BASCULAS Y CAJAS REGISTRADORAS
Las CAIAS varian de cantidad segin cada medelo, Mo se puede combinar modeles,

Inntrﬂla sus inventarios

Cajdn da dinero METROLOGY

Capdn para BCR-30 y CRM: 3 Depanamenioa
Medidas de 36 x 4 Tom
Viabtsje de operaciin de Tv

Cajdn para BIE-30 y CRM: 4 Depariamenios p'hidistes

Meadidas do 41 x4 icm

Vialtaje de oparacdn de v

CAJAS REGISTRADORAS & BASCULAS IMPRESORAS-ETIQUETADORAS

Modalo Caracterkticas

CR-M B | Caja Registradora, 99 depatamantos.

BCR-30 3 | Impresara Ticket, Capacidad de 30kg / 5g

BIE-30 # | Btiquetadara, Capacidad de 30kg/5g sinTomata

BIE-30T il | Etiqueladara, Capacidad de con Tomata

WiEi Comunicaciin Wi solo mod. BIE-30 y BIE-30T

Maga BIE-30T | Eiquatadora, Cap. 30kgSqg ciTarreta, 3525em

Caracteristicas Generales:

* 5990 Memarias (PLUs), can teclas de acceso directo.

* Clasificacian de mamorias hasta an 98 Departamantos y 85 Clasas.
* Manaja y Conirala las sxistencias & invantaros.

* Estructuras da codigos da barras 100% configurables.

* Formatos de impresidn 100% Corfigurables. Puade imprimic logofipos &
imaganes an las etiquatas y tickats.

* Comunicacidn con PC via serial RS-232 En red via Ethemet (WiF| Opclonal)

* Programacian y configuracion medianks mamaria USB.

* Raportas de ventas y utilidades Diarios, Mansuales Anualas.

* Display LCD color VERDE, con pantalla de pulicidad configurable.

* Pueda mansjar cajdn de dinero.
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CAJON-BCR| Cajdn de dinero, 3 Dapartamentos para BOR-30

CAJON-BIE | Cajon da dinam 4 departamantos para BIE-30

Eti-1000 Rollo con 1000 etiquetas térmicas de S0x3%mm

Caja Efi-1000 | Caja /0 rolios c/1000 atiquatas da S0x38mm

RokT

Rollos de papel térmico de S4mm

PESO-PRECIO-TOTAL

Modalo Caracterlsticas

BPP-30 Capacidad de 30kg con div. Minima da Sg/ RS-232
BPP-40 Capacidad de 4lkg con div. Minima da 10g/ RS-232
BPLus-30 | Capacidad da 30kg con div. Minima de Sg
BPLus-30T | Capacidad de 30kg con div. Minima d-aﬁg-;

Bésouizs comercisles Peso-Precio-Tolal, FUNCIONES DE CAJA REGISTRADORA
Modelo: BPP-30 Y BPP-40

Puerto Serial R5-232; 6 memornias pars prechs, con teclss de soceso directo; regiaira y
gcumula la venls da cada clentes y caloula cambio, Panislla en LED s {colormijo) y
LCD {verda; Baterla recangable, Plain Acero Ino. 32om x Tham; Tedsds BOTONERA.
Modeio: BPLus-30

T memoriss pars preco, con eckss de scoeao directo; Acumuls venis de cada clenles
¥ caloula cambio. Pentais en LCD con hur, 3 Bsterlss Alcalinss tipo "0° inchadss, Plato
de Icm x X Teclado de BOTONERA.

BPLus-30T

T memoriss pars preco, con leclss de scoean directo; Acumuls vents de cads clisnies
y caloula cambio. Pentalia en LCD con bz y lomeis, Baierla recargsble, Plato de Acero

Inoodd abées de T2em x Z2wm: Teclado de BOTONERA




A PRUEEA DE AGUA

Modalo Caraclerislicas

BMW-3 H Capacidad de 3kg condiv. Minima de 0.59

BMW-8 | Capacidad de Bkg condh. Minima de 1g

BMW-15§pf | Capacidad de 15kg_con div. Minima de 2g

Basnmds Heméficar a prusha deagus y polwn, cenlicada para nivel IP-87.
Mubi-Unidadas kg, b y oz; Funddn de cuents plszay Pre-Empague con slama;
Display LCD con Ruminackdin, Baterla recangable para 300horss, Plato ds 2Tem x Z2om.

Modalo Caracleristicas
BC3 Capacidad de 3000g con div. Minimada 0.59
BC& Capacidad de 5000y con div. Minima de 1g

Bésocula pars cocing: Muli-Unidades g, bloz Poriatl opera hasta 300 horas confivuas
con 3balerlza AAA mchidas, Tara Progresivar Plain en Acero incidsbla con medidas
da12 Tem x 12 Tom.

PARA CHEF

_ Madelo Caraclerigticas =~~~
BCH-3 | Capackiad de 3000g div, Minima de 0.59/0.2

BCH-5 Capacidad de 5000y div. Minima da 10/0.50

Béincida porcionadora pars CHEF: Portd8l por 500 horss con 2 baterizs AA inchudes.
Muliti-Uinidades g, bioz; Funddn OVER-UNDER con alarma programable; Dispaly LCD;
Piain de Acern inoxidable con medidas de 18 5cm x fdem

DE PRECISION Y ANALITICAS

Modalo Caracteristicas

BE-110 Capacidad de 110g con div. Minima de 0.01g

BB210 | Capacidad de 210g con div. Minima de 0.01g

BM450 | Capacidadde 150g con div. Minima de 0.005g _

BMA500 | Capacidad de 1500g can dv. Minima de 0.0g

BEM41 | Capacidadde 4100g con div. Minima de 0.01g

BE: Bisoida de bolslin, Muli-Unidsdss, Funcitn de Over Under, Bater(a Indukda
Bt Multi-Unidades, Funcidn de Cuenta Plazas, Over Under, Puerto Serial RS-232
BEM: Predsitn spstahle, MultH Inidades, Puerto USE; plain Acemo innoddabis de 18cm

CUENTA PIEZAS

Modalo Caractaristicas
BCP& Capacidad de 8kg condiv. Minima de 0 2g

BCP-30 Capacidad de 30kg con div. Minima de 1g

BﬂMq{JJEHT#HEEAS. Ideal para la toma de inventaros par su rapidez

¥ pracisidn.

¥ Con capacidad para acumular hasta 100 oparaciones de suma.

* Teclado #po BOTONERA de uso industrial

* Display tipo LCD de alta msolucion con back light

* Puerto Saral RS 232 incluido para comunicaciin con PC.

* Opara con bateria recargable hasta 100h de uso continuo/ Bh da recarga.

* Pigto en acero inowdable con medidas de 32em ¥ 22em.




Ircliaeiana comt difarandst hincionas, dis menbiile con i b @ Dalinicnn,

f Opers oon 3 batedas skalnas A" incukdas. iplay LCD, Peso sl de s blsculs 1 54

4 | Capacidad de 10kg con div. Minima de 5
Capacidad de 45kg con div. Minima de 10g
Capacidad de 300kg con di. Minima de 50g
Capacidad de 500kg con div_ Minima de R0g
Capacidad de 3,000kg can div. Minima de 1kg

Bésculs Colganie de BOLSILLO: MulthUridades (ko). anibnda'h'npruyma suma
e peso, Funcidn de TERMOMETRO, Opera con Bater/as alcalins “AA
Bésculs Colgants PORTATIL: Multi4) nidades (kgib), Control Remato, Tas Progresiva,

m-mhﬂnhmh mm:wmﬁ,cmm Pumuhmniﬁm, Funcidn da
Tara P kay de LED ecargable hasta 300 horas continuas.

Modslo Caracteristicas
PIRA00 | Capacidad da 100ky con div. Minima da 5

Fﬂ-‘liﬂ Capacidad de 150kg con div. Minima de 10g

paquetedas y dignas postaies, medias de 20.5cm x 30e, consiruks |
hndﬁrnﬂpu con baerta recargabie y dispiay LCD, con Buminacidn,

PESA PERSONAS

Modelo Caractaristicas
PPAS) | Capacidad de 150kg con div. Minima de 50g
PP300 | Capacidad de 300ky con div. Minima de 1

Bascia pesa pers onas, Igeal pam casas o8 UGN y conaulonos
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BP-60 | Cap. 60kg, Div. Min. 5, Plato Al 45emyc
BP-150 | Cap. 150kg, Div. Min. 5, PlatoAl d5em x Blem
BR300 | Cap. 300kg, Div. Min.10g, Piat Al d5em x 60cm
BP-600__ | Cap. 300kg, Div.Min.20g, Plabo Al 45cm x 60em

BPW-300-PP | Cap. 300kg, Div. Min.10g, Piaio Al d5cm x B0cm

BPX600L | Cap 600kg,DivMin. 20g, Plato A BlemxB0em
BPX-800 | Cap.1000kg DivMin. 205 Plak AC 80cmu80cm
BPX$00-PP_| Cap 50(kg DivMin. 20g, Plato AC Blcmlen

Bincula de plaisforma de reclo con imclonss de solo pean, contadors o Peso Precin.
indicador desmoniable, ajusie Incinackin, Baterfa recangabls, pantalia LCD conLuz

Modalo Caracteristicas

BCP-80P | Caracidad da 80kg con div.Minima de 29

BCP-150-P | Capacdadde 150kg con dw. Minima de 5g

Capacidad de 300y con div Minima de 10g

Capacidad de 600kg con div. Minima de 20g

Bésaa 6 pum mmmﬂm deALTA m;uam [:mm divisianas), con




INDICADORES Y KIT S PARA CONVERSION DE BASCULA MECANICA

* Disponbibe con displey en LCD y LED's 82 y B3
" Vielosidad de pesa i progemalie.

* Bateris moagabieaon duraciin de 300h.

" Beporta 4 oeidas de 350 chms.

A2 opeise Modek Caracteristicas
[Tovinire—1 E:"i'."-'i."- u’::“"'“" - indicador-A2| Capacidad para 6 caldas y 458 mamorias
=== ;;:.:un e, Az Climp. Capacidad para § celdas y 4589 memoras
= ] B2LCD Indicador con funcionas da conteo y display LCDO
BZLED Indicador con funciones de conteo y display LEO
BIW-LCD Indicador conladar harmdtico y display LCD
B3-LCD Indicador acumulador de paso, diplay LCD
g BILED Indicador acumulador de paso, diplay LCD
Biin posibie o KIF PPT-rasmruse | Indicador acumulador da paso, diplay LCD
i Mecmaiase [ B11CD Indicador acumulador de peso, dipiay LCD
KITS00E2-LCD| Kit da comvarsidn con capacidad da S00kg
KImooo Bz4cn| Kit de convarsidn con capacidad de 100&:&

CARACTERSTICAS POR FAMILIA

* Incuye pusrto serisl RS-232

* NMCADORES B2 Y B2+ Ingluy an 8 ag s oon Ainclones de sob pass, conlen y programacidn
dl limiles de pess con alanms Audiive (Dvar - Under).

Do Bl e KIT da CONVERSION pam béscubs mecaniss da S00kg y 1000ky fncluye caldal.

* WDHCADCRES B3 ¥ B3+ hokiyen 5 ldas oon Lindonss de sdo pess v aamuacian de pess

iaal para drans do molbo v boma de Imveniatos pues va sumando el valbr de cads. pesada.

* NCHCADCRES Bi EQUIPADC CON NUEMROS GRANDES DE 2°, con display LCD indiuyan

Atadas con lunciones de stio pass ¥ acumkacin de pess deal para dreas da mebo y boma

o vertirtion s va suiando @l valor de Gads pésada

* WDICADORES PPT: Funciones de caiculo del 1olal 8 pagar y suma de producios por opem cidn.

VISORES REMOTOS

Modelo Caractaristicas
VR-3 Vigor remato LED s, digitos 3
VR-5 Visor mmoto LED' s, digitos 5

Dizplany con tecncioga LEDVs, an oolar rof.

Humaros dé 32 y 5° dedum.

Seconeca con ndcadores METROLDGY, Toledo, Digl, HEM, &nke oo
Conaxidn por puaro serial RE-232.

Dwtacciin aulormaica del BALD RATE.

Modelo Caracteriztlcas

PEP-1000 4/4] Madidas 1.2x1 2m, Cap. 1000kg; dv. Minima da 50

PBP-2000 4/4] Medidas 1.2x12m, Cap. 2000kg; div. Minima de 100g

PEP-3000 4/4] Medidas 1.2x1.2m, Cap. 3000kg; dv. Minima da 150g

PBP-5000 4/4] Medidas 1.2x1.2m, Cap. 6000kg; dv. Minima de 200g

PBP-1000 5/5| Madidas 1.5x1.5m, Cap. 1000kg; dv. Minima de 50g

PBP-2000 5/5] Medidas 1.5x1.5m, Cap. 2000kg; div. Minima de 100g

PBP-3000 5/5] Madidas 1,51 5m, Cap. 2000kg; dv. Minima de 200g

Platformas de bajo perfil, construidas can acens estructural y cublara
antidemapante, con acabado en pintura de calar negro.
Dizafiadas para sar instaladas ya saan sobre al piso o en fosa.

Caidas de carga herméticas construidas en aceno con acabado
MICHUIEL ADC.




