
 

CREPERAS ELECTRICAS Y A GAS 

 

 

FB-EM1 CREPERA SENCILLA ELECTRICA 

Fabricado en acero inoxidable 

* Plato de fundición de aluminio con 

teflón, de 40 cm 

* Termostato: 50 a 300 ºC 

* Potencia: 2.75 kw /120V 

MEDIDAS: 450 x 460 x 230 mm 

FB-GM1 CREPERA SENCILLA A GAS 

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO 

INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE 

ACERO CON TEFLÓN DE 40 CM., PERILLA 

DE BAQUELITA DE CONTROL DE FLAMA 

CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO, PARA 

GAS L.P. 

* PESO NETO DE 18.9 KG 

MEDIDAS: 450 X 460 X 230 MM 

 

FB-EM2 CREPERA DOBLE ELECTRICA 

Fabricado en acero inoxidable 
* 2 platos de fundición de aluminio con 
teflón, de 40 cm 
* Termostato: 50 a 300ºc, 
* Potencia: 5.5 Kw / 220V-2F 

MEDIDAS: 860 X 460 X 230 mm 

FB-GM2 CREPERA DOBLE A GAS 

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO 

INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICION DE 

ACERO CON TEFLÓN DE 40 CM., PERILLAS 

DE BAQUELITA DE CONTROL DE FLAMA 

CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO, PARA 

GAS L.P. 

PESO NETO: 38.8 KG 

MEDIDAS: 860 X 506 X 240 MM. 

  

 



WUAFLERAS ELECTRICAS  

 

 

FB-UWB1 

WAFFLERA TIPO AMERICANA 

MARCA MIGSA ACERO INOX, PLATO EN 

FUNDICIÓN CON TEFLÓN 

* ELÉCTRICA 120 VOLTS 

* POTENCIA 1,200 WATTS C/U, 

* TEMPERATURA 50 A 300 °C 

* TERMOSTATOS, RELOJ DE 5 MIN 

MEDIDAS: 255 x 350 x 250 MM 

 

 

FB-UWB2 

WAFFLERA TIPO AMERICANA DOBLE 

MARCA MIGSA, ACERO INOXIDABLE 

* ELECTRICA 120 VOLTS 60 CICLOS 

* 2 PLATOS DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, 

* POTENCIA 1,200 WATTS C/U, 

* TEMPERATURA 50 A 300 °C CON 

TERMOSTATOS 

* RELOJES: 5 MIN 

MEDIDAS: 505 x 350 x 250 MM 

 

  

 

 

 

 


