LIMITES DE OPERACION

RANGO DE TEMP.
AMBIENTE

10°-38° C

RANGO DEL TEMP.
DEL AGUA

4.4°-38° C

PRESION DEL AGUA,

Min. 20 psi

Max 60 psi

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

MHC-320/706

DIMENSIONES (frente x fondo x alto)

76X61X51 CM. 30" X247X20"

PRODUCCION POR 24 HORAS *

320 KG/ 706LB

PRODUCCION EN 24 HORAS **

209 KG / 459LB

UNIDAD CONDENSADORA

AIRE

VOLTAJE/CICLOS

220V/60 HL

CONSUMO DE ENERGIA KWH

0.12

CONSUMO DE AGUA (LTS./KG.)

2.19

COMPRESOR

9523 BTU / Hr

REFRIGERANTE

404-A

DEPOSITO SUGERIDO

DH-250/556

DIMENSIONES DEL DEPOSITO (fte x fdo x alto)

76X79X127 CM, 30"X31"X50"

*Condiciones ideales, Temperatura del agua: 10°C/50°F , Temperatura del aire: 21°C/70°F
** Condicion extrema: Temperatura del agua: 21°C/70°F, Temperatura del aire: 32°C/90°F




LIMITES DE OPERACION

RANGO DE TEMP.
AMBIENTE

10°-38° C

RANGO DEL TEMP.
DEL AGUA

4.4°-38° C

PRESION DEL AGUA

Min. 20 psi

Max 60 psi

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

MHC-500/1109

DIMENSIONES (frente x fondo x alto)

76X61X66 CM. 30"X24"X26"

PRODUCCION POR 24 HORAS *

S00 KG/ 1109LB

PRODUCCION EN 24 HORAS **

355KG /780 LB

UNIDAD CONDENSADORA

AIRE

VOLTAJE/CICLOS

220V /60 HL

CONSUMO DE ENERGIA KWH

0.12

CONSUMO DE AGUA [LTS./KG.)

2.04

COMPRESOR

16024 BTU / Hr

REFRIGERANTE

404-A

DEPOSITO SUGERIDO

DH-250/556

DIMENSIONES DEL DEPOSITO {ite x fdo x alto)

F6X79R127 CM, 307X317X50"

*Condiciones ideales, Temperatura del agua: 10°C/50°F , Temperatura del aire: 21°C/70°F
** Condicidn extrema: Temperatura del agua: 21°C/70°F, Temperatura del aire: 32°C/90°F




LIMITES DE OPERACION

RANGO DE TEMP.
AMBIENTE

10°-38° C

RANGO DEL TEMP.
DEL AGUA

4.4°-38° C

PRESION DEL AGUA

Min. 20 psi

Max 80 psi

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

MHC-680/1466

DIMENSIONES (frente x fondo x alto)

122X61X66 CM. 48" X24"X26"

PRODUCCION POR 24 HORAS *

680 KG/ 1466LB

PRODUCCION EN 24 HORAS **

SISKG /1136 LB

UNIDAD CONDENSADORA

AIRE

VOLTAJE/CICLOS

220V /60 HL

CONSUMO DE ENERGIA KWH

0.11

CONSUMO DE AGUA [LTS./KG.)

1.98

COMPRESOR

22069 BTU / Hr

REFRIGERANTE

404-A

DEPQOSITO SUGERIDO

DH-415/927

DIMENSIONES DEL DEPOSITO (ite x fdo x alia)

122X79X127 CM, 48" X31"X50"

*Condiciones ideales, Temperatura del agua: 10°C/50°F , Temperatura del aire: 21°C/70°F
** Condicién extrema: Temperatura del agua: 21°C/70°F, Temperatura del aire: 32°C/90°F




LIMITES DE OPERACION

RANGO DE TEMP.
AMBIENTE

10°-38° C

RANGO DEL TEMP.
DEL AGUA

4.4°-38° C

PRESION DEL AGUA

Min. 20 psi

Max 80 psi

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

MHC-230/506

DIMENSIONES (frente x fondo x alto)

76XE6TXST CM, 307 X247 X207

FRODUCCION POR 24 HORAS *

230 KG/ 506LB

PRODUCCION EN 24 HORAS **

167 KG / 368LB

UNIDAD CONDENSADORA

AIRE

VOLTAJE/CICLOS

110 V/60 HLZ

CONSUMO DE ENERGIA KWH

0.134

CONSUMO DE AGUA (LTS./KG.)

2.43

COMPRESOR

7835 BTU / Hr

REFRIGERANTE

404-A

DEPOSITO SUGERIDO

DH-160/374

DIMENSIONES DEL DEPOSITO (ite x fdo x alto)

T6X79X95 CM, 30"X31"X37"

*Condiciones ideales, Temperatura del agua: 10°C/50°F , Temperatura del aire: 21°C/70°F
** Condicion extrema: Temperatura del agua: 21°C/70°F, Temperatura del aire: 32°C/90°F




LIMITES DE OPERACION

RANGO DE TEMP. 10°-38° C
AMBIENTE

RANGO DEL TEMP. 4,4°-38° C
DEL AGUA

PRESION DEL AGUA Min. 20 psi

Max 60 psi

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO MHC-235/517

DIMENSIONES (frente x fondo x alto) S56X61X58 CM. 22" X24"X23"

PRODUCCION POR 24 HORAS * 235KG/ 517LB

PRODUCCION EN 24 HORAS ** 168 KG / 370 LB

UNIDAD CONDENSADORA AIRE

VOLTAJE/CICLOS 110 V/60 HZ

CONSUMO DE ENERGIA KWH 0.13
CONSUMO DE AGUA (LTS./KG.) 2.307
COMPRESOR 7753 BTU / Hr

REFRIGERANTE 404-A

DEPOSITO SUGERIDO DH-170/374
DIMENSIONES DEL DEPOSITO (fte x fdo x alio) S6X79X127 CM, 22"X31"X50"

*Condiciones ideales, Temperatura del agua: 10°C/50°F , Temperatura del aire: 21°C/70°F
** Condicion extrema: Temperatura del agua: 21°C/70°F, Temperatura del aire: 32°C/?0°F




LIMITES DE OPERACION \

RANGO DE TEMP.
AMBIENTE

10°-38° C

RANGO DEL TEMP.
DEL AGUA

4.4°-38° C

PRESION DEL AGUA

Min. 20 psi

Max &0 psi

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

MHF-230/506

DIMENSIONES (frente x fondo x alto)

S3XE1XEF CM., 217X24"X27"

PRODUCCION POR 24 HORAS *

230 KG/ 506LB

PRODUCCION EN 24 HORAS **

182 KG / 401 LB

UNIDAD CONDENSADORA

AIRE

VOLTAJE/CICLOS

110 V/60 HZ

CONSUMO DE ENERGIA KWH

0.11

CONSUMO DE AGUA (LTS./KG.)

1.00

COMPRESOR

5600 BTU / Hr

REFRIGERANTE

404-A

TAPA

T-19

DEPOSITO SUGERIDO

DH-250/556

DIMENSIONES DEL DEPOSITO (ite x fdo x alto)

J6X79X127 CM, 30"X31"X50"

*Condiciones ideales, Temperatura del agua: 10°C/50°F , Temperatura del aire: 21°C/70°F
** Condicion extrema: Temperatura del agua: 21°C/70°F, Temperatura del aire: 32°C/90°F




LIMITES DE OPERACION

RANGO DE TEMP.
AMBIENTE

10°-38° C

RANGO DEL TEMP.
DEL AGUA

4.4°-38° C

PRESION DEL AGUA

Min. 20 psi

Max 80 psi

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

MHF-550/1210

DIMENSIONES (frente x fondo x alto)

S53X61X69 CM. 21"X24"X27"

PRODUCCION POR 24 HORAS *

340 KG/ 750LB

PRODUCCION EN 24 HORAS **

550KG/1210LB

UNIDAD CONDENSADORA

AIRE

VOLTAJE/CICLOS

220V /60 HZ

CONSUMO DE ENERGIA KWH

0.10

CONSUMO DE AGUA (LTS./KG.)

1.00

COMPRESOR

9000 BTU / Hr

REFRIGERANTE

404-A

TAPA

1-22 (2 MAQ.), T-23 (1 MAQ.)

DEPOSITO SUGERIDO

DH-415/927

DIMENSIONES DEL DEPOSITO (fte x fdo x alto)

122X79X127 CM, 48"X31"X50"

*Condiciones ideales, Temperatura del agua: 10°C/50°F , Temperatura del aire: 21°C/70°F
** Condicion extrema: Temperatura del agua: 21°C/70°F, Temperatura del aire: 32°C/90°F




MODELO MHCD MHC MHC MHC MHC MHC MHC

100/238 230/506 280/625 | 320/706 \ 500/1109 680/1466 975/2154
T
Produccion cada 24 Hrs.* 100kg / 238 Ib 230kg /5061b | 280kg /62510 | 3pokg /706l | SO0KG /110910 680kg/ 1466l | 975kg /215410
Produccion cada 24 Hrs.** 80kg/1751b 167 kg / 368 lo 208 kg / 458 Ib 209 kg / 459 Ib 355kg /780 Ib 515kg /11361b | 710kg /1561 Ib
FABRICAS DE HIELO EN CUBO RN
Voltaje / Cicl 110/60 Hz 110/60 Hz 110/60 Hz 220/60 He 220/40 Hz 220/40 Hz 220/60 Hz
Consumo de Energia KwH.** 0.13 0.134 0.13 0.12 0.12 0.11 011
Consumo de Agua Lis/Kg.** 3.62 243 237 219 2.04 1.98 FaE
Compresor 7,753 BTU/Hr 7,835 BTU/Hr 9.835 BTU/Hr 5,593 BTU/H: 16024 BTU/Hr | 22,069 BTU/Hr 30,034 BTU/Hr
Refrigerante R-404a R-4040 R-4040 ‘ R-404a R-4040 R-4040 | R-4040
8 Depésito sugerido | Incluido DH-160/374 DHC-250/556 DHC-250/556 DHC-250/556 DHC-415/927 DHC-415/927
. . Dimensiones Maquina 61x99x61 cm 76x61x51 cm 7éx61x51 cm 76x61x51 cm 76x81x66 cm 122x61x66 cm 122¢61%66 cm
Ahorra mas de un 80% fa bl’|cando (fte.fdo x alfo]. 24x39x24 plg 30x24x20 plg 30:24x20plg | 30x24x20 plg 30x24x26 plg 48x24x26 plg 48x24x26 plg
: . Dimensiones del Depésito 76x79x95 cm 76x79x127 cm ‘ 76x79x127 cm 76x79x127 cm 122x79x127 cm | 122x79x127 cm
tu propio hielo. (ftefdo x allo) & niscizds 30:31x37 plg 3043150 plg 30x31%50 plg 30x31x50 plg 48x31%50 plg 48331x50 plg

MINIMO Y SENCILLO MANTENIMIENTO

Sistema de distribucion de agua con espreas
amplias que minimizan la acumulacién de sarro
facilitando su mantenimiento y prolongando los
periodos de limpieza.

*Condiciones ideales,Temperatura del agua: 10° C / 50°F, Temperatura del Aire: 21°C/70°F.
**Condicion Extrema,Temperatura del agua: 21° C / 70°F, Temperatura del Aire: 32°C/90°F.

)

SISTEMA DE AUTOLAVADO

Cuenta con un sistema de autolavado que hace
muy sencilla la limpieza del equipo.
TOTALMENTE AUTOMATICA

Fabricacion continua las 24 horas del dia para una
constante disponibilidad de hielo durante el dia.

REFRIGERANTE ECOLOGICO

Refrigerante libre de CFC’s que no dafia la capa

FACIL MANTENIMIENTO ~ SISTEMA EXPULSOR DE SISTEMAANTIMICROBIAL deiozane.
HIELO ACABADO EXTERIOR EN ACERO
Las fébri de hielo TORREY | lat féib INOXIRABLE
1 i as fabricas de hielo Los elementos de la fabrica de .
fc::lgcyrgrgf:: 2;?0% o5 Cuenfan con un sislema expulsor  hielo que estan expuestos ¢ la E_ara una mayor rsistancla a la-himedad ymayor
e e el acces e igiene interior.
de hielo el cual permite agilizar humedad cuentan con una
por la parte frontal b pry
la produccién obteniendose profeccion.
ademds un higlo mas seco y Antimicrobial que reduce el NO REQUIERE PRESION DE AGUA PARA
durable. crecimiento de moho y SU OPERACION

BT RIGARMOS; Requiere tnicamente de 20 libras/pulgada? de

presion de agua para su funcionamiento, es la
unica en el mercado con esta caracteristica

00O

Nuestro mecanismo de asistente de cosecha produce
hielo més répido y con menos derretimiento que
cualquier ofro sistema. El evaporador vertical tiene DIMENSIONES DEL CU
una superficie mas eficiente para hacer hielo y
hacerlo més rapido.

LA MEJOR OPCION - :
‘ Tamafio de hielo
Hoon do sopomciy TORREY ofrece una R
verfical reforzada : 7/8"x7/8'x 3/
gran cantidad de Peso por hielo: 10.6 gr
Mecanismo refacciones y
de asistento accesorios para
desiecd satisfacer las
necesidades de sus
( - . clientes ademés este Y
Fabrique hielo, no lo e \
mpre. sl diserio e i por garantizado y cumpl
compe hacer hielo en cubos TORREY ufiliza con los estandaes g

més superficie éptima de congelacion
con una recoleccién positiva para

v" Haga crecer su negocio. , .
v~ Disponibilidad de hielo e froducir més hilo po di. )
las 24 horas del dia. T RS ST

www.fabricasdehielotorrey.com

calidad interng




MHCD-100/238 MHC-230/506
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Produccién ideal de 100 kg en 24 horas.
Capacidad de almacenamiento de 45 kg
Ideal para salas de conferencia,
comedores para empleados, bares y
establecimientos pequefos, por su
disefio que permite ser instalada bajo Depdsito sugerido DH-160/374 (opcional)
barra.

Produce hasta 230 kg de hielo por dia.
Capacidad de almacenamiento de 160y/o
374 Ib. Opcional.

Produccion ideal de 280 kg cada 24
horas.

Produce hasta 320 kg de hielo por dia.

Depésito sugerido DH-250/556
(opcional). Depésito sugerido DH-250/556

(opcional)

IR ' Es ideal para hoteles, restaurantes, bares,
' & clubes, salones de eventos, laboratorios,
o etc.

Es ideal para hoteles, restaurantes, bares,
clubes, paleterfas, embotelladoras, etc. Es ideal para hoteles, restaurantes,

clubes, asilos, discotecas, etc.

MHC-500/1109 MHC-680/1466 MHC-975/2154 MR

1e3om

e

Produccién hasta 500 Kg de
hielo cada 24 hrs.

Produce hasta 680 kg de hielo por dia.
Produccién hasta 975 Kg de hielo cada 24 hrs.
Depésito sugerido DH-250/556 ’

(opcional) Deposito sugerido DH-415/927

(Opcional). Depésito sugerido DH-415 (opcional).

Esideal para hoteles Es ideal para establecimientos con un alto consumo de hielo.
restaurantes, hospitales,
depésitos, embotelladoras,
etc.

Ideal para restaurantes, hoteles, cafeterias y
comedores industriales. Utiliza condensador remoto modelo CR-975, elimina el calor y el

ruido del drea donde estd ubicada la méquina fabricadora.

Ideales para restaurantes, moteles, comedores industriales, servicios de banquetes, depésitos,
empacadoras, casinos, snack bars, embotelladoras, estadios, laboratorios, deportivos, lineas aéreas,
asilos, hospitales, oficinas, discotecas, paleterias, etc.




LIMITES DE OPERACION

RANGO DE TEMP.
AMBIENTE

10°-38° C

RANGO DEL TEMP,
DEL AGUA

4.4°-38° C

PRESION DEL AGUA

Min. 20 psi

Max 60 psi

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

MHC-280/625

DIMENSIONES (frente x fondo x alto)

F6X61X51 CM. 30" X247 X20"

PRODUCCION POR 24 HORAS *

280 KG/ 625LB

PRODUCCION EN 24 HORAS **

208 KG [/ 458LB

UNIDAD CONDENSADORA

AIRE

VOLTAJE/CICLOS

110 V/60 HZ

CONSUMO DE ENERGIA KWH

0.13

CONSUMO DE AGUA (LTS./KG.]

2.37

COMPRESOR

9835 BTU / Hr

REFRIGERANTE

404-A

DEPOSITO SUGERIDO

DH-250/556

DIMENSIONES DEL DEPOSITO (fte x fdo x alto)

*Condiciones ideales, Temperatura del agua: 10°C/50°F , Temperatura del aire: 21°C/70°F
** Condicion extrema: Temperatura del agua: 21°C/70°F, Temperatura del aire: 32°C/?0°F

FE6XTINT27 CM, 30"X31"X50"




LIMITES DE OPERACION

RANGO DE TEMP.
AMBIENTE

10°-38° C

RANGO DEL TEMP.
DEL AGUA

4.4°-38° C

PRESION DEL AGUA

Min. 20 psi

Max 60 psi

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

MHF-340/750

DIMENSIONES (frente x fondo x alto)

S3X61X6F CM. 217" X247 X27"

PRODUCCION POR 24 HORAS *

340 KG/ 750LB

PRODUCCION EN 24 HORAS **

263 KG/579 LB

UNIDAD CONDENSADORA

AIRE

VOLTAJE/CICLOS

110V/60 HL

CONSUMO DE ENERGIA KWH

0.11

CONSUMO DE AGUA (LTS./KG.)

1.00

COMPRESOR

7400 BTU / Hr

REFRIGERANTE

404-A

TAPA

1-19

DEPOSITO SUGERIDO

DH-250/556

DIMENSIONES DEL DEPOSITO {fte x fdo x alfo)

T6X79X127 CM, 30"X31"X50"

*Condiciones ideales, Temperatura del agua: 10°C/50°F , Temperatura del aire: 21°C/70°F
** Condicion extrema: Temperatura del agua: 21°C/70°F, Temperatura del aire: 32°C/90°F




LIMITES DE OPERACION

RANGO DE TEMP.
AMBIENTE

10°-38° C

RANGO DEL TEMP.
DEL AGUA

4.4°-38° C

PRESION DEL AGUA

Min. 20 psi

Max 60 psi

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

MHCD-100/238

DIMENSIONES (frente x fondo x alto)

61 X99X61 CM, 24" X39"X24"

PRODUCCION EN 24 HORAS *

100KG /238 LB

PRODUCCION EN 24 HORAS **

8OKG / 1/75LB

UNIDAD CONDENSADORA

AIRE

VOLTAJE/CICLOS

110 V/60 HZ

CONSUMO DE ENERGIA KWH **

0.13

CONSUMO DE AGUA (LTS./KG.) **

3.62

COMPRESOR

/753 BTU/Hr

REFRIGERANTE

404-A

DEPOSITO SUGERIDO

Integrado (cap. Almacenamiento 45 kg)

*Condiciones ideales, Temperatura del agua: 10°C/50°F , Temperatura del aire: 21°C/70°F
** Condicion extrema: Temperatura del agua: 21°C/70°, Temperatura del aire: 32°C/90°F
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