BASCULA ETIQUETADORA

IDENTIFICA TO_CA

Y ETIQUE:

Ga}aacidéd: 20y 40 kg
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= Pantalla TouchScreen a color.
« Almacena hasta 10,000 PLU’s con imagenes.
* Conexion en red inalambrica.

\ Actualiza precios y productos desde PC o tablet
/. i Etiquetas y tickets 100% Configurables.

» Sistema de organizacion por carpetas.

* Administra hasta 100 vendedores.
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BASCULA ETIQUETADORA

La Bascula Etiquetadora WLS cuenta con una pantalla TouchScreen a todo
color de 8 pulgadas que permite el facil acceso e identificacién de productos

gfécias a su interfaz por medio de imagenes y organizacion por carpetas.

Actualiza precios, productos, caducidades;
ademas genera reportes de ventas pordia,
departamento y vendedores mediante PC
o tablet facilitando el control de su negocio.

Usos Principales:

-Carnicerias -Pastelerias
-Empacadoras -Dulcerias
+Restaurantes -Abarrotes

- Tiendas

de conveniencia

(TQFI By nsv) www.basculas-torrey.com
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ESPECIFICACIONES
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BENEFICIOS
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ETIQUETASY TICKETS 100% CONFIGURABLES
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OPCIONES DE PROGRAMACION

Programela de acuerdo a las necesidades de su negocio:




MODELO: WLS

Configuracion de productos
con fotos a todo

10,000 memorias
de precio.
Desde PC o Tablet.

TOR. REY

Admeinisirader de Fasculas

JRELA DESDE SU UTADORA

-

FACIL SOFTWARE ADMINISTRADOR

CONEXION EN RED INALAMBRICA WIFI
]

EN PANTALLA

Doble Display para que sus clientes vean la
compra realizada y los mensajes
publicitarios.

Pantalla iluminada de alta definicién y
digitos grandes que facilitan la lectura.
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iNo Pierda Tiempo!

DIMENSIONES EXTERIORES

CARTUCHO DE CAMBIO RAPIDO



BASCULAS CONTADORAS DE MOSTRADOR

Ahorran tiempo en hacer conteos
USOS PRINCIPALES
Ferreteras
Industrias
Almacenes
Imprentas
Despachos contables
Maquiladoras textiles
Talleres de maquinados

MODELO
QC-20/40

MODELO
QC-5/10

Ahorre tiempo en inventarios y conteo de piezas.

Conexion en RS-232. Conecte la bascula a su PC o Impresora Serial.
Construccién en acero inoxidable.

Portatil. Con bateria hasta 100 horas de uso continuo.

Funcién de Tara programable.



BATERIA RECARGABLE
La bascula contadora QC cuenta con una bateria

tiempos muertos y perdidas de mercancia.

ALTA RESISTENCIA
Construccion en acero inoxidable que soporta el uso
RUDO del trabajo diario de la Industria y Comercio.

an/

FACIL MANEJO

Solo es ne io seguir las Inst que marca la guia Pesa en
Rapida impresa en el teclado. kg.y b
Excepto QC-20040

¥

Oprima la tecla ENTER, la bascula QC
calculara el peso promedio de cada
pieza de la muestra, Guarde en la
memoria de la bascula y asigne un
codigo. Si requiere utilizar nuevamente
solo especifique el codigo de la memoria,

Oprima la tecla SAMPLE

Oprima la cantidad de piezas de la
muestra colocada Oprima ENTER, automéaticamente la
bascula comenzara a contar las piezas
que se encuentren sobre su plato. Si
requiere contar varios paquetes cerrados
existe la funcion de suma, al oprimirla se
almacenara cada una de las muestras
contadas y al final arrojara un total de

piezas.

DIMENSIONES

Qc-5/10

= 915M16" |
| 25.2cm

161316
|17.3em |

recargable de hasta 100 horas de uso continuo. Evite

ESPECIFICACIONES

QC-5/10 QC-20/40

Capacidad

S5kg/101b 20 kg/40 b

Division Minima

0,0005 kg/0.001 lb 0,002 kg/0.,005 |b

Memorias

100 memorias

Display

Alfanumérico de Cuarzo Liguido

Coriente eléctrica

110 v/60 Hz {220 v /50 Hz Opcicnal

Bateria Recargable de 100 horas aproximadamente
Conexion con computadora Incluida

Back light Incluido

Plato 25x17 cm (2 x &%) 29x35cm (11 x 149
Tara Maxima 2,5kg/ 5 b 10kg/20 Ib
Conexién p/plataforma Inlcuida No disponible
Canfidad de piezas maxima 9999.99

Temperatura de Operacién

-10 @ 40°C (14 a 104%F)

Temperatura de Almacenaje

-20 a 50°C (-4 a 122 °F)

TABLA DE
MUESTREOS

Feso Nefo 58kg/1281b 1.4 kg/ 251 b

Peso con empaque 85kg/187Ib 13,92 kg/ 30.6 b
AHORRE TIEMPO Y
DINERO

Por su facil manejo se reduce &l
tiempo invertido en inventarios,

i procesos, embarques...

La bascula QC cuenta con una
tabla de muestras que facilita el
conteo exacto de piezasy 100
memorias de pesos unitarios que
ahomran tiempo y dinero en
operaciones.

FACIL LECTURA

Indica el nUmero de piezas que
debe muestrear para obtener el
peso unitario mas preciso de las
piezas a contar, brindando
mayor seguridad en sus
inventarios.

MAYOR CONTROL

Incluye puerto serial R$-232 para
conectaria a su PC o Impresora
Serial.

LAMEJOR OPCION

TORREY ofrece una
gran cantidad de
refacciones y
accesorios para
satisfacer las
necesidades de sus

clientes ademas este
producto esta
garantizado y cumple
con los estadndares de
calidad internacional.

Accesorios OPCIONALES:
- Extension para conectar platoforma remota
- Plataforma remota desde 50kg hasta
1000kg de capacidad.

- Adaptador para conectar la QC
al encendedor de su automévil

DISTRIBUIDO POR

La béscula contadora QC cuenta

§ con una pantalla iluminada de

alta definicién y digitos grandes

2 que facilitan la lectura aldn en

lugares de poca lluminacién y de

| cualquier angulo.

CONEXION EN
PLATAFORMA
REMOTA (OPCIONAL)

La basculas QC, cuentan con
la opcién de poder conectar
una plataforma remota de
hasta 1000kg, para poder

| realizar contar piezas en

mayor volumen.

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



LINEA: BASCULAS PORCIONADORAS
'MODELO: L-EQ-5/10 y L-EQ-10/20
ILUSTRACION:

USOS PRINCIPALES CAPACIDADES Y DIMENSIONES |
* Restaurantes. MODELO L-EQ-5/10 L-EQ-10/20
* Bares. '
* Pastelerias. .
e e eiiabis, Capacidad 5kg/10Ilb /160 oz 10kg/20lb /320 0z
* Hoteles.
* Dulcerias. Divisién Minima 1g/0,002Ib /0,05 0z 2g/0005lb/0,10z
* Procesos de empaque.
Dimensiones de plato 20x24cm (7.8x9.4") | 20x24cm (7.8x9.4")
BENEFICIOS

* Funcion de tara acumulable. Pese ingredientes uno por uno, todo un mismo recipiente y al momento de agregarlos.
* Portdtil: Con bateria recargable de hasta 100 horas de operacién continua por 8 de recarga.

* Alarma de peso programable para establecer limite superior e inferior de peso.

* Pesa en kg, libras y onzas.

* Cuenta con conexién RS-232 para conectar a computadora o impresora.

* 5000 divisiones

* Conexién para tara por pedal




LINEA:

BASCULAS PORCIONADORAS

MODELO:

| L-EQ-5/10 y L-EQ-10/20

BENEFICIOS

o
-

EN TODO RESTAURANTE

O COCINA:

Por sus caracteristicas y precision
el uso de la bascula porcionadora
L-EQ, es indispensable en
cualquier restaurante, cocina o
industria ya sea para la exacta
preparacion de recetas y formulas,
o bien para el empaque de
productos o control de algun
proceso.

HIGIENICA Y RESISTENTE:

Construccion en Acero Inoxidable
Grado Alimenticio que brinda
mayor higiene en el contacto con
los alimentos y facilita la limpieza.

ESPECIFICACIONES

L-EQ-5/10 | L-EQ-10/20

Capacidad

5kg/10lb/1600z 10kg/20Ib/3200z

' Divisién Minima

1g/0,0021b/0,050z | 2g/0,005Ib/0,10z |

Display

Cuarzo liquido

Back Light (Pantalla iluminada) Incluido
Corriente Eléctrica 110v/60hz (220v/50 hz Opcional)
| Adaptador a Corriente Eléctrica Incluido
. Adaptador al encendedor del auto Opcional
Conector serial RS-232
Bateria Recargable Incluida con duracién 100h
Tara Maxima 5 kg/10lb | 10kg/20lb
Plato 20cm x 24 cm (7.8 x 9.4)

Temperatura de operacion

-10a 40 °C (14 a 104 °F)

Temperatura de almacenaje

-20a50°C (-4a 122 °F)

' ACCESORIOS
OPCIONALES

Peso Neto 3,5kg/7,81b 3,5kg/7,81b
Peso con empaque 48kg/10,7 1b 4,8kg/10,7 Ib
FUNCION DE TARA || PORTATIL
ACUMULABLE La bascula L-EQ cuenta con una

Muy necesaria en la preparacion de
recetas o formulas pues puede colocar
cada uno de los ingredientes uno a uno
presionando la tecla de TARA, de esta

automovil.

Adaptador para

Plato Hondo
FACIL LECTURA
La L-EQ cuenta con pantalla
iluminada de alta definicion y
digitos grandes que facilitan la |
lectura ain en lugares de poca
iluminacion y de cualquier angulo

del pedal sin necesidad de usar el teclado

forma retornara el display a 0,
contando cada una de las porciones
que componen la receta o formula, sin
tener que vaciar el recipiente.

TARAPOR PEDAL (OPCIONAL)

La bascula L-EQ esta preparada para trabajar con un
pedal de TARA con el cual puede colocar cada uno
de los ingredientes y activar esta funcién por medio

FUNCION DE ALARMA
DE PESO:

La bascula L-EQ cuenta con una
funcion que le permite establecer

DIMENSIONES EXTERIORES ‘

un limite de peso inferior y
superior, de esta forma podra
agilizar el proceso de identificar
los productos o porciones que se
encuentra dentro de este rango
con mayor facilidad mediante un

sonido de alarma.

bateria de respaldo, recargable,
con una duracion de hasta

100 horas de trabajo continuo,
por 8 de recarga, de esta forma
la bascula funciona en donde la
requiera aun sin estar conectada
al suministro eléctrico.

| COMUNICACION CON
COMPUTADORAY

CAJAS REGISTRADORAS
La L-EQ esta equipada con conexion
RS-232, que le permite conectar su
bascula a una computadora,

punto de venta, caja registradora,

o bien, si asi lo requiere con una
impresora.

A

PesaenKg, by
Onzas

¥

DISTRIBUIDO POR

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETAA CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



LINEA: ' BASCULAS COMERCIALES
MODELO: | MFQ-20, MFQ-40
ILUSTRACION:

USOS PRINCIPALES CAPACIDAD Y DIMENSIONES
eliendas de conveniencia MODELO MFQ-20 MFQ-40
eCarnicerias
oCremerias Capacidad 20 kg 40 kg
efruterias MULTIRANGO MULTIRANGO
ePastelerias Divisién minima
oTionguis arbulaRtes 2g (0adkg)/5g(4a20kg)  5g(0a8kg)/10g (8a40kg)

Dimensiones de plato 29cm x 38cm (11"x15") 29cm x 38cm (117x15”)

e Capacidades de 20 y 40 kg

¢ Funciona con bateria recargable o corriente eléctrica

e Bateria que le brinda hasta 100 horas de operacién continua

¢ Facil de usar

¢ Registra todas sus ventas

e Mejora su imagen ante sus clientes

¢ Puerto serial para conectar a la computadora, impresora o caja registradora.
«Construida en Acero Inoxidable

sFunciones de caja registradora




LINEA:
MODELO:

BASCULAS COMERCIALES
MFQ-20, MFQ-40

La operacién de la bascula MFQ

con diferentes colores, las

es de los mas simple ya que ensu 1
teclado se identifican faciimente

CLIENTES

Gracias a su doble pantalla en la

| BENEFICIOS || ESPECIFICACIONES
MAYORES GANANCIAS PARA SU Capacidad ManngQO anijO
NEGOCIO T
Con la MFQ usted eliminara las pérdidas Division Minima Multirango Multirango
por errores o imprecision de la bascula, 2g(0adkg)5g(4a20kg) | 5g(0askg)10g(8a20kg)
pues la MFQ, con su e}gclusivo sistema Memaras 100
MULTIRANGO es la mas precisa del -
mercado. Display Cuarzo liguido

" Back light Incluido
HIGI,ENICA ¥ RESISTENTE: Corriente eléctrica 110v /60 Hz (220 v /S0 Hz Opcional)
Gabinete y plato construidos en acero e i Incluid d i6n 100 h
inoxidable, lo cual brinda mayor higiene aera tecargade netliida con guracion oras
en el contacto con los productos Soligclor savial RS-232
ademas de facilidad en la limpieza. Tara Méxima 20 kg | 40 kg
Plato 29x 38 cm (11 x 15")
ATENCION RAPIDA PARA SUS Precio kg/maximo 999.99
CLIENTES: Total a pagar maximo 9999.99
La bascula MFQ, tiene |la capacidad de Temperatura de operacion -10a 40 °C (14 a 104 °F)
almacenar hasta 100 memorias para Temperatura de almacenaje -20 a 50 °C (-4 a 104 °F)
los precios de los productos de mayor Peso Neto 115 kg/ 25 Ib 11.5kg/ 25 Ib
movimiento en su negocio lo que facilita
Su operacion. Peso con empaque 13.5kg/ 30 1b 13.5kg/ 30 Ib
FACIL DE OPERAR GENERE MAYOR
A CONFIANZA EN SUS

funciones con las que cuenta la
bascula.

Ademds cuenta con funciones
de caja registradora para
registrar las ventas de productos
pesados y no pesados,
generando un reporte de ventas
totales al final del dia.

LECTURA FACIL Y RAPIDA

La bascula MFQ esta equipada
con Display de cuarzo de alta
resolucién lo que facilita y hace mdas
répida su lectura desde cualquier
angulo, evitando errores de
operacion.

Ademas cuenta con la funcién de
back light que ilumina la pantalla
para lugares con poca iluminacidn.

Incluye cable de uso rudo
para conectar a corriente
eléctrica

ACCESORIOS
OPCIONALES

Plato Hondo

DIMENSIONES EXTERIORES

cual sus clientes podran ver en todo
momento las operaciones que se
realizan, ademdas por ser electrénica
la bascula MFQ es sindnimo de
seguridad para sus clientes.

MAYOR CONTROL

La bascula MFQ, cuenta con un
puerto serial para conectarla a su
computadorg, impresora, caja
registradora y/o punto de venta.

29.8cm /11 34"

s E=EEE)

e — |
14.6cm J

= =

38.1 crmy/ 15° 43.8cm/17 1/4"

*Disponitle sdamente en equipss odenodss oon esta espe

DISTRIBUIDO POR

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETAA CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



 LINEA: BASCULAS ELECTRONICAS COMERCIALES
- MODELO: L-PCR-20, L-PCR-40
ILUSTRACION:

USOS PRINCIPALES CAPACIDADES Y DIMENSIONES
* Tiendas de MODELO L-PCR/20 L-PCR/40
conveniencia.
*Tiendas de barrio. i
¥ Carnicerias. Capacidad 20 kg 40 kg
* Cremerias o )
* Fruterias Divisién Minima 2g (0-4kg)/5g(4-20kg) | 5g (0-8kg)/10g(8-40kg)
* Pastelerias.
* Tianguis ambulantes || Dimensiones de plato 22cm x 30cm 22cm x 30cm
BENEFICIOS
« Portatil: Cuenta con bateria que le brinda hasta 100 horas de trabajo continuo por 8 de
recarga
* Facil de usar
» Registra todas sus ventas
 Le ayuda a ganar dinero, reduciendo mermas
» Mejora la imagen de su negocio ante sus clientes




LINEA:

' BASCULAS ELECTRONICAS COMERCIALES ‘

MODELO:

' L-PCR-20, L-PCR-40

PARA SUS CLIENTE:
La bascula L-PCR, tiene la
capacidad de almacenar
hasta 100 memorias para los
precios de los productos de

ATENCION RAPIDA

BENEFICIOS || ESPECIFICACIONES |
MAYORES GANANCIAS PARA L-PCR-20 L-PCR-40
SU NEGOCIO Capacidad 20 kg 40 kg
Con la L-PCR, usted eliminara las Divisién Minima 2g(0-4kg)/5g(4-20kg) | 5g(0-8kg)/10g(8-40kg)
pérdidas por errores o mermas pues la . ——
L-PCR, con su_sistema MULTIRANGO Display Cuarzo liquido
es |la mas precisa del mercado con: 2g de Memorias 100
division mini 20kg y 5 40kg.
Wision minima en “4kg v 5g en 45kg Corriente Eléctrica 110v/60hz (220v/50 hz Opcional)
MAYOR RAPIDEZ EN CADA Ad d Corriente Eléctri Tholuido
PESADA aptador a Corriente rica '
Labascula L-PCR, cuenta con funcion de Adaptador al encendedor del auto Opcional
TARA, la cual le permite sustraer el peso de Bateria Recargable Incluida con duracion 100 horas
recipientes de los productos a pesar, con | [ — |
i%lop;esionarunatec(lja. i funcion d Tara Maxima 20 kg | 40 kg
emas esta equipada con la funcién de ;
FIJAR PRECIO para mayor rapidez en Precio kg/max. 999.99
transacciones de productos del mismo Total a pagar max. 9999.99
precio. . ) Plato 22cmx 30 cm
Ellalglng L bl Temperatura de operacion -10a 40 °C (14 a 104 °F)
La béchIadLE;ClT esta | %onsc}ruida en Temperatura de almacenaje -20a50°C (42122 °F)
acero inoxidable, lo cual brinda mayor
higiene al contacto con los productos. Peso Neto 4640 6.0 ko
Por su construccidon metdlica, las Peso con empague 59kg 6.91 kg
basculas L-PCR, soportan el duro ritmo
de trabajo de todo comercio.

PORTATIL

La bascula L-PCR cuenta con una
bateria de respaldo, recargable,
con una duracién de 100 horas
de trabajo continuo.

De esta forma la bascula

funciona aun sin estar conectada
a la corriente eléctrica.

GENERE MAYOR
CONFIANZA

EN SUS CLIENTES
Gracias a su doble pantalla, sus
clientes podran ver en todo
momento las operaciones que se
realizan, ademas por ser
electronica la béscula L-PCR es
sinénimo de seguridad para sus

mayor movimiento en su

negocio.

Ademas incluye 8 teclas de

acceso directo, lo que facilita

FACIL DE OPERAR ks

La operacidn de la bascula L-PCR

68 15 o P STEOGHS  Town 8 44 LECTURAFACILY
teclado se identifican facimente RAPIDA
las funciones requeridas. La béscula L-PCR esta
Disefiada con numeros claros, equipada con pantallas
ademés cuenta con un cédigo de (Display) de cuarzo de alta
colores que identifican cada una resolucion lo que facilita y
de las funciones con las que hace mas rapida su lectura
cuenta la bascula. desde cualquier angulo,
evitando errores de
operacion.

clientes.

DIMENSIONES EXTERIORES |

DISTRIBUIDO POR

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



LINEA:

BASCULAS ELECTRONICAS COMERCIALES

MODELO:

PCR-20, PCR-20T, PCR-40, PCR-40T

ILUSTRACION:

También disponible con Torreta

USOS PRINCIPALES

CAPACIDAD Y DIMENSIONES

- Tiendas de conveniencia.
- Carnicerias.

- Cremerias

- Fruterias

- Pastelerias.

- Tianguis ambulantes

MODELO PCR-20 PCR-20T | PCR-40 | PCR-40T
Capacidad 20 kg 40 kg
MULTIRANGO MULTIRANGO

Division minima

2g(0a4kg)/5g(4 a20kg)

5g(0a8kg)/10g(8a4d0kg)

Dimensiones de plato

29cm x 35.5 cm (11"x14")

29cm x 35.5 cm (11"x14")

BENEFICIOS

* Facil de usar por sus 7 memorias de acceso directo y funciones de caja registradora.

* Construccion totalmente en acero inoxidable grado alimenticio que brindando mayor
resistencia, higiene y facilita la limpieza.

* Portatil. Con bateria recargable de hasta 100 horas de uso continuo.




LINEA:

| ‘ BASCULAS ELECTRONICAS COMERCIALES

MODELO:

| PCR-20, PCR-20T, PCR-40, PCR-40T

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES
PCR-20 | PCR-20T | PCR-40 | PCR-40T
MAYORES GANANCIAS PARA SU Copacidad kg 40kg
NEGOCIO Division Minima Multirango Multirango
Con la PCR, usted eliminara las 20(0a4kgl/S g4 a20kg) |5g(0a8kg)/10g(8a40kg)
pérdidas por errores de pesaje. Con Memorias 100
su exclusivo sistema MULTIRANGO, Display Cuarzo liquido
es la mas precisa del mercado 2 g en Coriiente eléctica 110v /60Hz (220 v /S0 Hz Opcional)
Adaptador a coriente eléctrica Incluido

20 kg y 5 g en 40 kg de divisién
minima.

HIGIENICA Y RESISTENTE:

Gabinete y plato construidos en acero
inoxidable grado alimenticio lo cual
brinda mayor higiene en el contacto
con los productos ademas de facilidad
en la limpieza.

Bateria Recargable

Incluida con duracién de hasta 100 horas

Tara Mdxima

20kg ! 40kg

Plato

29x35 cm (11 x 15")

Precio kg/maximo

999.99

Total a pagar méximo

9999.99

Temperatura de operacion

-10a 40°C (14 a 104 °F)

Temperatura de almacenaje

-20a S0 °C (-4 a 122 °F)

Peso Meto

14.2kg/ 31 b

11.5kg/251b [14.2kg/31 b |11.5kg/ 25 b

Peso con empaque

17.6kg/ 3% Ib

13.5kg/ 0 b [17.6kg/ 32 b 13.5kg/ 30 b

ATENCION RAPIDA
PARA SUS

CLIENTES:

La béscula PCR, tiene la
capacidad de almacenar hasta
100 memorias para los precios
de los productos de mayor
movimiento en su negocio.
Ademés incluye 7 teclas de
acceso directo, lo que facilita su
operacion.

TORRETA ABATIBLE

Los modelos PCR-20T y PCR-
40T cuentan con torreta
abatible para trasladarla mas
facilmente, ademas de que el
médulo cuenta con una
espacio en la cual puede
escribir las claves de las
memorias, para una rapida
atencion a sus clientes la cual
mejorara la visibilidad para
ellos.

LECTURAFACILY

RAPIDA

La béscula PCR esta equipada
con pantallas (Display).de cuarzo
de alta resolucion lo que facilita y
hace mas répida su lectura 3
desde cualquier angulo, evitando e
ermores de operacion. \

DIMENSIONES EXTERIORES

B FACIL DE OPERAR

La operacion de la bascula PCR es de
lo més simple ya que en su teclado se
Identifican faciimente con diferentes
colores, las funciones con las que

.| cuenta la bascula.

Ademds cuenta con funciones de caja
registradora para registrar las ventas
de productos pesados y no pesados,
generando un reporte de ventas
totales al final del dia.

GENERE MAYOR
CONFIANZA

EN SUS CLIENTES
Gracias a su doble pantalla, sus
clientes podrén ver en todo momento

peraci que se realizan,
ademds por ser electrénica la bascula
PCR es sinénimo de seguridad para
sus clientes.

, PORTATIL
La béscula PCR cuenta con una
baterfa de respaldo, recargable,
con una duracién de 100 horas
=% de trabajo continuo.

| De esta forma la bascula funciona
% aln sin estar conectada a la
corriente eléctrica.

, 355cm /14" . 29cm/11.4"
PCR ) I ] [ i
f . - ——
2 (5 2
‘ o — | = =l
355cm/14 v 358cm/ 141"
PC R-Tv — I:
E % 3550m/14, | 29cm/ 14
2F |
~ \\|[== "= |
- ir=3 é = =
355cm /14" L_sto—? sc%w"—'

DISTRIBUIDO POR

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETAA CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



LINEA: BASCULA DE PRECISION
MODELO: GRS 500
ILUSTRACION:

Incluye:
Maletin de Aluminio, Pesa de Ajuste de 200g, Conector a Corriente Eléctrica,
Manual de Ajuste, Manual de Usuario, Guantes.

USOS PRINCIPALES CAPACIDADES Y DIMENSIONES

- Laboratorios MODELO GRS 500

- Joyerias

- Relojerias .

- Industria Farmacéutica Capacidad 500g /1lb / 160z / 2500ct

- Centros de igualacion de

color Divisién Minima 0,1g/0,0002Ib / 0,0050z / 0,5ct
Didmetro del
plato(cm) 14.34 cm (5.6")
BENEFICIOS

- Alta precision. Pesa de 0,1g en 0,1g.

- Funcién de Tara, pese varios productos en un solo recipiente.

- Portdtil. Opera con una bateria de 9V o con conector a corriente eléctrica.
- De fdcil limpieza por su plato en acero inoxidable.

- Pesa en gramos, libras, onzas y carats.




LINEA: BASCULA DE PRECISION
MODELO: GRS 500
BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

Capacidad 500g / 1Ib / 160z / 2500ct
INCREMENTE SUS GANANCIAS: i [ 0,1g/0,0002Ib / 0,0050z / 0,5¢t
Por su facil manejo y tecnologia de alta D!V'SIOn minima 9 —
precisién, la bascula GRS-500 es Display Cuarzo liquido
indispensable en todo laboratorio, joyeria No. de Divisiones 5,000
o industria. Con una precision de pesaje B . .
de 0,1 gramo. Bateria 9V (No incluida)
Tara maxima 500g / 1lb / 0,0050z / 0,5c¢t

HIGIENICA Y RESISTENTE:

Por su plato en Acero Inoxidable la bascula
de precision GRS-500 le brinda mayor
higiene en el contacto con los productos

Diametro del Plato

14.34cm (5.6")

Adaptador al encendedor del auto

Opcional

Corriente eléctrica

110v/60hz (220v/50 Hz Opcional)

Temperatura de operacién

-10a 40 °C (14 a 104 °F)

y facilita la limpieza. Temperatura de almacenaje 20250 °C (-4 2 122 °F)

Peso neto 4,1kg
Peso con empaque 5kg

PORTATIL:
Llevela a donde quiera. La bascula GRS-500 __adte
opera con una bateria de 9V que le permite
utilizar la bascula sin tenerla conectada a
una toma de corriente eléctrica.

MALETIN DE ALUMINIO:

Facilita su traslado. Con el maletin de aluminio
puede llevar la bascula a donde lo requiera sin
riesgos de causar algun dafo a la bascula
durante el traslado.

Plato Hondo

HIGIENICAY RESISTENTE
La bascula GRS 500 cuenta
con un plato en Acero
Inoxidable de grado
Alimenticio y resistente
a la corrosién.

UNIDADES DE PESO
Ahorre tiempo y olvidese
de conversiones. Pese
sus productos en la unidad
que requiera cada producto:
gramos, libras, onzas
o carats.

PORTATIL
La bascula GRS 500
opera con una bateria
de 9V permitiendo el
funcionamiento sin
necesidad de una
corriente eléctrica

Adaptador para
automovil.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

DIMENSIONES EXTERIORES

=
*Disponible solamente en equipos ordenados con esta especificacion

—
y |

=)

NYCE

DISTRIBUIDO POR

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETAA CAMBIOS SIN PREVIO AVISO




BASCULA ETIQUETADORA

CONTROL TOTAL
PARA SU NEGOCIO
CONEXION EN RED
ILIMITADA

« 10,000 PLUs

« Administrador de hasta con 20 vendedores.

« 72 teclas de acceso directo

« Mensajes publicitarios. Comunicacién directa con sus clientes.

« Gabinete y plato construido en Acero Inoxidable Grado Alimenticio
« Conexién en Red llimitada y conexién RS-232 para su PC

SOFTWARE ADMINISTRADOR INCLUIDO

L " T

Pl o B Toeep.

LSO NET ver. 1.0
=
prebi

FORMATOS DE IMPRESION

M| NEGOCIO

MI NEGOCIO
PESO kg PRECIO S TOTALS
T-BONE ; £ PARAES
0583 kg § 4500 2623 AL L 2t

1.005 37.00 40.51
i (MO
0721 kg $ 41.00 2992 MANTENGASE REFRIGERADO
CHULETON — et
0597 kg $ 41.50 2478 Eliquela 48 x 38 mm/ 1.8" x 1.49"
MI NEGOCIO M

{PASTEL DE FRUTAS

$ 80.95
|!!!)|! !0 |3|t|3l !(IJIQ!OI

2704107
GRACIAS POR SU COMPRA TOTALS

i7ioaor
; 0 40.51

1.095 37.0
MAMNTEMNGASE REFRIGERADD

T

GRACIAS

Etiqueta 56 x 40 mm/ 2.2" x 1.57"

Papel térmico continuo de 56 mm/ 2.2"
ya sea con o sin adhesivo.

El Formato personalizado que permite utilizar distintos tamarios de
etiqueta, la informacién, posicion y tipo de letra deseada, asi como
también imprimir codigo de barras.

LSQ
Capacidad 20kg 40kg
DivisisnMinima | 0,005kg 0.010kg
Unidad minima de pesada [ 100 g | 200g
Memorias Programables | 10005 memoerias (FLU's)
Luz Interior (Backlight) 1 I Incluido
| Corriente eléctrica | 110 Vca/60 Hz (220 Vcal 50 Hz Opcional) |
Adaptador de corriente | Incluido
Plato il 38 X30cm
| TaraMaxima “ 20kg [ kg
Precio kg maximo B Qgé 9_9 (99.999 opcional)
Precio $ méaximo 1 9999.99 i999.999 opcional)
Temperatura de operacién -102a 40° C (14 a 104 °F)
Temperatura de almacenaje [ - 20 a S50°C (-4 a 122°F)
Peso neto [ 18 kg | 24 kg
Peso con emaque 21kg |  258kg |
Incluye:

1 Cartucho para rollo de etiquetas

1 juego de 2 llaves para programacion

1 rollo de papel térmico

1 rollo de etiquetas

Manual del Usuario

Manual de Programacion

Software administrador “LSQ NET"

1 Plantilla Preprogramada

1 Adaptador AC 120 Vac input, 24 Vac output, 3A

Progradmela a su medida

La Bascula LSQ, puede ser programada de 2 formas
distintas, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.

A) Formato Rapido: Ideal para aquellos negocios donde
no es necesario la impresion del codigo de barras; de esta
forma se puede programar hasta 72 memoria con el
nombre del producto y precio por kg.

B) Formato Tradicional: Esta programacion puede ser
realizada desde la propia bascula con su panel de
programacion, o bien desde una computadora, pues cada
bascula incluye el software necesario para este fin.

Desde este formato se puede configurar:

- Para operar con vendedores.

- Habilitar o deshabilitar las funciones de Devoluciones,
Descuentos y productos Varios.

- Cada uno de los 10,000 PLU’s

- Los mensajes publicitarios

- Personalizar los formatos de Impresion.

- Personalizar el tipo y escritura de coédigo de barras.

- Configurar el teclado de memorias rapidas, etc .

DIMENSIONES

— A
£
[&]
\ o ——a
bt |
E & = | v
* 44 cm bl
I 49 ¢m i
CERTIFICACIONES DE CALIDAD

LA MEJOR OPCION

TORREY ofrece una "ﬂM t=? @

gran cantidad de ra.
refacciones y
accesorios para
satisfacer las
necesidades de sus

* Disponible salamente en equipcs ardenodss con esta espaci

DISTRIBUIDO POR

clientes ademas este
producto esta
garantizado y cumple
con los estandares de
calidad internacional.

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Facil Prog

Teclée el nombre del
articulo a etiguetar y oprima
la tecla enter

K g

Teclée el precio del
producto y oprima enter
nuevamente

Oprima la tecla guardar
memoria y oprima la
tecla donde desée guardar
esa memoria, puede ser
cualguiera de las teclas con
fondo en colorblanco

Retire la plantilla y escriba
con lapiz el nombre del
producto grabado. Deberd
repetir este paso para cada
memoria que grabe.

Presione la tecla con la
memoria guardada

ramacion

CARACTERISTICAS PROGRAMABLES DISPONIBLES

- Programacién de PLU"s - Programacién de cédigo

- Formato de impresién de barras
- Encabezado de efiquetas - 72 memorias de acceso
- Ingredientes directo

- Mensajes Publicitarios - Vendedores
- Configurar devoluciones, - Impresion de diferentes
descuentos y productos reportes

no pesados - Etc.

IMPRESION DE REPORTES

Es excelente auxiliar en la administraciéon de su negocio,
ya que puede imprimir una gran variedad de reportes
muy f&ciles de accesar a través de sus teclas de acceso
directo.

Reportes Listados

- Por vendedor - General de PLUs
- Por memoria PLU - De Taras

- Por Rango de PLU’s - De Vendedores

- Por rango de vendedores - Por Taras

- Por departamento - Por Grupo

- Por Departamento
- Por Tipo de PLU

- Por Grupo

Conexion en
RED Local
= =: =

Configure la LSQ desde
su Computadora

«Ahora puede conectar la Bascula LSQ
a su RED, local.

«Conexion en red a un numero ilimitado
de basculas.

s«Monitoreo de ventas por bascula,
departamento y/o grupo de bdsculas.

Practica y Versatil

- MENSAJES PUBLICITARIOS EN TORRETA

Display doble, con pantalla iluminada de alta definicion v digitos
grandes que facilitan la lectura adn en lugares de poca iluminacion.
Gane la confianza de sus clientes, ahorre fiempo de capacitaciones,
evite errores de pesgje y mantenga una comunicacion directa con
sus clientes.

CARTUCHO FACIL DE CAMBIAR

El cartucho portapapeles se refira faciimente
de la bdscula para cambiar el rollo de papel
o etiquetas adhesivas, cada rollo contiene
1,500 etiguetas por lo que no tendrd que
cambiar el cartucho frecuentemente.

ALTA SEGURIDAD

Evita que cudlquier persona no autorizada
pueda modificar la programacién de la
bdscula, el acceso estd limitado para dos
niveles: el del supervisor, que mediante una
clave o password puede redlizar descuentos,
devoluciones, agregar productos nuevos,
etc. y el gerencial, que ademds de la clave
o password, requiere necesariamente de
llave para la programacion general de

la bdscula LSQ vy habilita la clave para el
supervisor.

SELECTOR INTELIGENTE

En el cartucho se incluye un selector inteligente el
cual define el formato en el que el usuario desea

imprimir los tickets o etiquetas. Este sistema ahorra
tiempo y facilita la operacién y recarga de papel.



USOS PRINCIPALES
Pizzerias

Cocinas
Restaurantes
Cocinas Industriales

MODELO
PZC-5/10
PZC 10/20

e Funcién de Tara acumulable
e Pesaenkg, Iby oz.

« Construccion en acero inoxidable grado alimenticio.
« Fdcil manejo por su display en la torreta.

o Pedal de Tara para mayor agilidad en operaciones.



PRECISA Y RESISTENTE
Obtenga pesos 100%
precisos y evite perdidas
de mercancia con la
funcion de tara
acumulable.

HIGIENICA

Construida en acero
inoxidable grado
alimenticio. Facilita la
limpieza y seguridad al
contacto con alimentos.

FUNCION DE TARA ACUMULABLE
Funcién de fara acumulable que le
permite eliminar el pesc sobre la

bdscula y regresar el indicador a cero,
Preparando platillos sin tener que retirar
cada ingrediente del contenedor.

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES

PZC-5/10 PIC-10/20

Capacidad

S5kg/10lb 10kg /20 b

Division Minima

1g/0,002b / 0,10z 2g /0.005b / 0.1oz

Display

Display de cuarzo ligquido (LCD)

Comente eléctrica

110 Vea / 60 Hz (220 Vea / 50 Hz Opcional)

Bateria Recargable

Incluido {duracién de hasta 12 horas)

Adaptador de Corriente

Incluida

Backlight

Incluido

Dimensiones de Plato

20cm x 24 cm (7.8" x 9.6")

Targ Maxima

S5kg/10Ib/10lb | 10kg/20Ib /19 1b

Adapatador para coche

Opcional

Temperatura de Operacion

-10 @ 40°C (14 a 104°F)

Temperatura de Almacenagje

-20 @ 50°C (-4 @ 122 °F)

Peso Neto

494kg /109 b

Peso con empaque

7kg/15.41b

FACIL LECTURA

Pantalla iluminada de alta
definicion y digitos grandes
que facillitan la lectura adn

en lugares de poca

MAYOR CONTROL

La PZC esta cuenta con
un pedal de tara
disenado para agilizar sus
procesos sin necesidad
de tocar el teclado.

Y~ 0:

Pesaen kg, Iby oz

LA MEJOR OPCION

TORREY ofrece una
gran tidad de

iluminacion.

~ CERTIFICACIONES DE CALIDAD

NOM 1

*Disponitie sdomente en equibos odenadts con esla e

ref; nesy
accesorios para
satisfacer las
necesidades de sus
clientes ademas este

producto esta
garantizado y cumple
con los estandares de

calidad internacional.

DISTRIBUIDO POR

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



LINEA: 'BASCULAS DE RECIBO MOVILES

MODELO: 'L-EQM 500

ILUSTRACION:

USOS PRINCIPALES CAPACIDADES Y DIMENSIONES
- Bodegas. MODELO L-EQM 500
- Mercados de abastos.
- Paqueterias y mensajerias .
- Tiendas de abarrotes. Capacidad 500 kg / 1000 Ib
- Ferreterias y tlapalerias.
- Compra-Venta de metales. Divisién Minima 100g/0,21b
- Papelerias e imp::entas.
- Talleres de maquinados. Dimensién de plato(cm) 53 X 48.3 cm (21°X19”)

BENEFICIOS

- Rapida y facil de usar gracias a sus ruedas traseras.

- Resistente al uso RUDO del comercio o la industria.

- Pesa en kg vy libras.
- Conexién RS-232 para conectar con computadora o impresora.

- Cuenta con bateria recargable que le brinda hasta 8h de uso continuo, por 8 de recarga.




MODELO: L-EQM 500
BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

: Capacidad 500kg / 1000Ib
Las basculas L-EQM, estan disefiadas | |Division minima 0,1kg /0,2Ib
sar;s soportar gl riin'l'uo‘dz lrs::l?aj:)rgdUDO Display Cuarzo liquido
e los comercios y la industria ema. A .
Cuenta con 1 tope central de sobre Serial RS - 232 Incluida
peso que previene dafios en la celda Bateria recargable Incluida con duracién 8h
por sobrecargas accidentales en la : g ) 500 ka / 10001b
bascula, el cual se complementa Tara maxima g
con los 4 topes de esquina contra Plato 53 X 48cm (21"X19")
i tos. . . < *
R Back Light (Pantalla iluminada) C')"d_l-"dol

: Adaptador al encendedor del auto peiona

If-a b‘éSWIadL.Ec?“Iacuemale cm:)d ) Corriente eléctrica 110v/60hz (220v/50 hz Opcional)
unciones, desde las cuales podra K P =
referencia a cero,operar la fupncién de Temperatura de operacion -10a40°C (14 a 104 °F)
TARA o bien cambiar de kg a libras Temperatura de almacenaje -20a50°C (-4 2122 °F)
si asi lo requiere. Todo esto de una
forma sencilla y rapida, pues solo es Peso neto 28 kgl 611b
necesario oprimir una sola tecla. Peso con empaque 40 kg/88.2Ib

LISTA PARA USAR:

Saquela de su empaque, arme,
encienda y lista para trabajar,
sin necesidad de técnicos o
personal especializado.

PORTATIL

La bascula L-EQM cuenta con bateria recargable
con una duracién de 8h de uso continuo por 8 de

recarga.

ACCESORIOS

Adaptador para
automovil.

Plato de acero

FACIL LECTURA:

La bascula L-EQM cuenta con
pantalla iluminada de alta
definicién y digitos grandes
que facilitan la lectura aun en
lugares de poca iluminacion y
de cualquier angulo.

| COMUNICACION CON COMPUTADORA

O IMPRESORA:

Las basculas L-EQM, estan equipadas con
tarjeta interfase para comunicacién con
computadora o impresora. Esta funcién
permite que el peso registrado por la bascula
pueda ser enviado a la PC o impresora.

DIMENSIONES EXTERIORES |
} o B
T DISTRIBUIDO POR
85cm
~——583 cm

ez omdl
o

e

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



LINEA: ‘ BASCULAS DE RECIBO

MODELO: ‘ EQB-50/100, EQB-100/200

ILUSTRACION:

'USOS PRINCIPALES

CAPACIDAD Y DIMENSIONES

o Industria y Fabricas en general
« Bodegas

MODELO

Capacidad

Divisiéon minima

Dimensiones de plato

« Mercados de abastos
« Paqueterias y mensajerias

« Ferreterias y tlapalerias
« Fudiciones de hierro y aluminio

« Tiendas de abarrotes EQB-50/100

50kg / 100Ib

10gr / 0,02lb

48 x 38 cm (19 x15")

« Papelerias e imprentas
« Talleres y maquinados

« Aeropuertos EQB-100/200

100 kg/200 lo

20gr /0,051b

48 x 38 cm (19 x15")

BENEFICIOS

¢ Alta precisiéon. 5000 divisiones
¢ Rdapida y Facil manejo

¢ Construcciéon en acero que soporta el uso RUDO de la Industria
¢ Pesa en kilogramos (kg) vy libras (Ib).
e Conexién RS-232. Conecte la bdscula a su PC o Impresora serial
¢ Funciona con bateria recargable de hasta 8 horas de uso continuo o corriente eléctrica.




LINEA:

BASCULAS DE RECIBO

MODELO:

EQB-50/100 Y EQB-100/200

| BENEFICIOS

| ESPECIFICACIONES

LISTA PARA USARSE

personal especializado o soporte
técnico.

IDEAL PARATODA
INDUSTRIA O COMERCIO

Solo saquela de su empaque, encienda
y esta lista para trabajar. No requiere

La bascula EQB cuenta con un disefio

EQB-50/100 | EQB-100/200
Capacidad 50kg / 100lb 100kg / 200lb
Divisién Minima 0,01kg / 0,02lb 0,02kg / 0,05lb

Display

Cuarzo liquido

Back Light (Pantalla iluminada) Incluido

Corriente Eléctrica 110Veca/60Hz (220Vca/50 Hz Opcional)
_Adaptador a corriente eléctrica Incluido

Adaptador al encendedor del auto Opcional

Bateria Recargable

Incluida con duracion 8 horas

Plato de acero
inoxidable

Adaptador para
automovil

Mesa de 75 cm de alto,

de solida construccion

de acero, recubierta de
pintura epdxica

ggero y bzompaqiodque ;aicilﬂaleel rrlznejo Comunicacién con computadora Incluida
e recibo y envio de materiales y
permite llevarla a donde le sea Plato 38 x 48.0m (15.x197)
necesario. Tara Maxima 50kg / 100Ib | 100kg / 200Ib
Temperatura de operacion -10a 40 °C (14 a 104 °F)
Temperatura de almacenaje -20a50°C (-4 a 122 °F)
Peso Neto 14,3kg / 31,51b 14,3kg / 31,51b
Peso con empaque 18,2kg / 40,11b 18,2kg / 40,11b
l ACCESORIOS OPCIONALES ‘
_ = FACIL LECTURA:
r ,I La béascula EQB cuenta con
& pantalia luminada de alta
. definicion y digitos grandes que
facilitan la lectura adn en lugares

de poca iluminacién.

PORTATIL

La béscula EQB cuenta con una
bateria recargable de hasta 8 horas
de uso continuo que le permite
llevarla a donde le sea necesario.

CONTROLE SU

NEGOCIO

Con conexion RS-232 que le
permite conectar la bascula a
su PC o Impresora serial.

A

Pesa en
Kgylb

DIMENSIONES EXTERIORES

63.5

482cm/ 19"

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

*Disponile sciamente en eguipcs ardenodcs con esia espedifiicacion

1 6

DISTRIBUIDO POR

o

II
I

“381cm/15" 65cm / 25.6"

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO




LINEA:

BASCULAS DE RECIBO A PRUEBA DE AGUA

MODELO: |

EQB 20/40 W, EQB 50/100 W, EQB 100/200 W

ILUSTRACION:

USOS PRINCIPALES CAPACIDAD Y DIMENSIONES

« Empacadora de mariscos

oﬁfg&i MODELO Capacidad Division Minima Dimensiones de plafo

« Restaurantes B

vEMpIets So Failianion EQB 20/40 W 20kg / 40lb 0,005kg / 0,01lb 30.5x 38cm

« Farmacéuticas
EQB 50/100 W 50kg / 100Ib 0,01kg /0,02Ib 48.2 x 38.1cm
EQB 100/200 W 100kg / 200Ib 0,02kg / 0,05lb 48.2 x 38.1cm

BENEFICIOS

¢ Rdapida y facil de usar.
¢ Construccién en acero inoxidable que soporta el uso RUDO de la Industria y Comercio.
¢ Pesa en kilogramos (kg) y libras (Ib).
« Portdtil. Con bateria recargable de hasta 8 horas de uso continuo.
o Médulo sellado herméticamente a prueba de agua.




LINEA:

BASCULAS DE RECIBO A PRUEBA DE AGUA

MODELO:

EQB 20/40 W, EQB 50/100 W, EQB 100/200 W

| | EQB 20/40 W EQB 50/100 W EQB 100/200 W
LISTA PARA USARSE Capacidad 20kg / 40Ib 50kg / 1001b 100kg / 200Ib
De facil armado, no requiere personal Division Minima 0,005kg / 0,01lb 0,01kg/ 0,02Ib 0,02kg / 0,05Ib
especializado. Encienda y esta lista Displa Cuarzo liquido
para trabajar. PRy

Back Light (Pantalla iluminada) | Incluido

Corriente Eléctrica | 110 Vea/60 Hz (220 Vea/S0 Hz Opcional)
IDEAL PARATODA Adaptador de corriente eléctrica | Incluido
INDUSTRIA O COMERCIO Bateria Recargable Incluida con duracion 8 horas

Tara Maxima 20kg / 401b 50kg / 100Ib | 100kg / 200lb
Practico disefio que le facilita las maniobras | [—— —
de recibo y envio de productos. Ahorre Plato 30.5x 38cm 48.2 x 38.1cm
tiempos de operaciones, dinero y evite e ° o
tiempos muertos por su bateria recargable de ..'!'!?F"Pm"-"a de operacion -102 40°C (142 104 °F)
hasta 8 horas de uso continuo l_‘!’g_l_'nperatura de almacenaje -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)

Peso Neto 10kg /22,02Ib 63kg / 152,1lb

Peso con empaque 12kg / 26,431b 19.6kg / 43.2Ib

La bascula de recibo a prueba de agua EQB W cuenta con una
pantalla iluminada de alta definicion y digitos grandes que
facilitan la lectura aun en lugares de poca iluminacion y de
cualquier angulo.

FUNCIONES EN EL DISPLAY

La basculas EQB W cuenta con funciones de Tara acumulable,
funcién de cero y conversion de kilogramos a libras.

0 T -0 KGS
PRMY TARE  npg

*No disponible, funcion de Print en modelos a prueba de agua

)

Pesa en
Kaylb

A PRUEBA DE AGUA:

La bascula EQB W cuenta con una costruccion total en acero inoxidable grado
alimenticio y un médulo indicador de peso con sellado hermético que permite el
contacto directo con productos alimenticios, facilita |la limpieza y soporta la
humedad y el uso RUDO del trabajo de la industria y comercio.

DIMENSIONES EXTERIORES | |

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

EQB-20/40 W
8L s
i I
__I | lg &
P

EQB-50/100 W y EQB100/200 W

= =

25 716" 4‘
&4.6cm

NOM +4: §

NYCE

*Disponible solamente en equipos

DISTRIBUIDO POR

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETAA CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



LINEA: ‘ BASCULAS DE RECIBO MOVILES

MODELO: ‘ EQM-200/400, EQM-400/800, EQM-1000/2000

ILUSTRACION:

USOS PRINCIPALES

CAPACIDAD Y DIMENSIONES

« Industria y Fabricas en general
« Bodegas ; s W S ’ ;
? Merosdos deabasios MODELO Capacidad Division Minima Dimensiones de plato
« Paqueterias y mensajerias
« Tiendas de abarrotes I "
 Fatrateriasy thrsierey EQM-200/400 200kg / 400Ib 50g/0,1lb 68 X 83 cm (27 X 32)
« Fudiciones de hierro y aluminio
« Papelerias e imprentas EQM-400/800 400kg / 800IL 100g/0,2lb 68 X83 cm (27 X 32")
« Talleres y maquinados
« Aeropuertos

EQM-1000/2000 | 1000kg / 2000Ib 200g/0,%Ib 73.6 x95.8 cm (29 x 37.7")

BENEFICIOS

¢ Rdapida y facil de usar.

¢ Construccién en acero que soporta el uso RUDO de la Industria.
¢ Pesa en kilogramos (kg) y libras (Ib).
o Conexién RS-232. Conecte la bdscula a su PC o Impresora Serial.

o Portdtil. Con bateria recargable de hasta 100 horas de uso continuo.




LINEA:

BASCULAS DE RECIBO MOVILES |

MODELO:

EQM-200/400, EQM-400/800, EQM-1000/2000

EQM-200/400 ECM-400/800 ECQM-1000/2000
LISTA PARA USARSE Capacidad 200kg / 400Ib 400kg / 800Ib 1000kg / 2000Ib
De facil armado, no requiere personal Division Minima 50g/0,11b 100g/0,2Ib 200g/0,5Ib
especializgdo. Encienda y esta lista Display Cuarzo liquido
para trabajar.
Back Light (Pantalla iluminada) Incluido
Corriente Eléctrica 110 Vea/60 Hz (220 Vea/S0 Hz Opcional)
IDEAL PARATODA Adaptador de corriente eléctrica Incluido
INDUSTRIA O COMERCIO Adaptador al encendedor del auto Opcional
L . , , Conector serial RS-232
Practico disefio que le facilita las maniobras oo F o
de recibo y envio de material. Ahorre tiempos Bateria Recargable Incluida con duracion 100 horas
de operaciones, dinero y evite tiempos 2 o
muertos por sus ruedas para facil traslado y Tara Maxima 200kg / 400ib | 400kg / 800Ib 1000 kg / 2000lb
bateria recargable de hasta 100 horas de uso Plato 685x83.18cm (27 x 31 %") 73.6x95.8 cm (29 x 377)
continuo.
Temperatura de operacion -10a40°C(14a 104 °F)

Temperatura de almacenaje |

-20a50°C (-4 a 122 °F)

Peso Neto | 69kg / 152,11b 63kg / 152,1lb 89kg / 196lb
Peso con empacgue | 86,5 kg / 190,7Ib 86,5 kg / 190,7Ib 106kg / 233,3lb
‘ ACCESORIOS OPCIONALES ‘
e y FACIL TRASLADO U | FACIL LECTURA:
4 La bascula EQM cuenta con | La bascula EQM cuenta con
r _.--v/ ruedas que le permiten llevar la | | una pantalla de alta definicion,
fi y‘/ m[:m“ lo m‘;’:‘:éxﬁ || digitos grandes y pantalla
4 100 horas de uso continuo. '.‘ :f,?m:gﬂ"&fm" npons
Plato en Acero | uminacion.
Inoxidable
RESISTENTE: S2EN1:
Las basculas EQM estan 8 El disefio de la bascula EQM,
- i disefiadas para soportar el ritmo permite que pueda ser usada
Kit para modulo de trabajo de los comercios y la como béscula Integral mévil, o
remoto industria. Cuenta con un tope bien con el kit de médulo remoto
central de sobre carga que puede separar el modulo de la
previene dafios en la celda de 2 béscula hasta una distancia de
carga, se complementa con los 4 R 4m, pudiendo colocarlo sobre la
topes de esquina, los cuales pared o mesa de trabajo.
protegen la bascula contra
impactos.
L
PE— COMUNICACION
automaovil CON PC
Con conexion RS-232 que
permite conectar la béscula a
su PC o Impresora serial.
DIMENSIONES EXTERIORES %
- = A0 Pesa en
=) ¥ Kaylb
— i . CERTIFICACIONES DE CALIDAD |
A | —
E " " 0
. ”: _{i"‘_‘..?—h;f})_' = *Disponib en equipos ord
i: D * c DISTI_?_I_BUIDO PCOR B
B
EQM-200/400 EQM-400/800 EQM-1000/2000 |
A 116.8 cm/ 46" 116.8 cm/ 46" 116.8 cm/ 46"
B 818cm/322" | 81.8cm /322" 84.4cm/ 33.2"
c 95.7cm /376" | 95.7cm/37.6" | 107.9cm / 425"
D 685cm /27" | 68.5cm/27" 73.6cm /29"
E 806cm/31.7" | 80.6cm/31.7" 94 cm/ 37"

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



para Carniceria

Bascula
= [=lejige]aller=!

Colgante

capacipap: 200 kg

‘g/ A

1
1

Bascula
Electronica
Modelo CRS-200

« Gancho Carnicero de Acero Inoxidable.

« Bateria recargable de100 horas.
« Pantalla iluminada de facil lectura.

« Funcion de TARA gue elimina el
peso de los contenedores.

«Pesaenkgy lb.

« Incluye control inalambrico.

www.basculas-torrey.com



» Bascula
-~ Electronica (TOR 3 FIEY)
~ Colgante '

La Bascula Colgante CRS Carnicera cuenta con
funciones que |le hara la tarea de recibir, enviar y
monitorear el peso mucho mas facil con la precision que
Su negocio requiere.

Por su alta precision y su resistente construccion en
acero esta hecha para soportar su rudeza por su
capacidad de 200 kg, asi como largas jomadas de
trabajo, ademas de ser un excelente auxiliar ya que no

CAPA(:'DAD necesita instalacion.
Gracias a su gancho carnicero se puede adaptar tanto
200 kg para colgar media canal o piezas de carne completas.

Facil colocacion en rieles, cuenta con control remoto.

Usos Principales de pesaje:
« Media Canal
« Borrego
« Puerco
) « Cabrito
« Pescado

ESPECIFICACIONES

: Capacidad

| Division Minima
Display

| Bac klight

| Bateria HRecargable

| Tara Ma

| Corrient 1

' Lna alla de alta
i FINICIOn '; andes que
facilitan la le a, en l|1||4|
ugar y desde ¢ --.'|I!II er angulo

dUn = [ ]dlnes ae [0 |E

Huminacion,
DIMENSIONES EXTERIORES ok

20,96 oy 8,25° DURABILIDAD

0,32 oy f i i

Cuenta con sensores que soportan el doble de su capacidad | Jara
= m ‘ .:I::_-:.'r-:._;- -:.Iu_-i-.- rl.;' oxidable n- hn F 2 resiste !..E.E ...J
' BENEFICIOS

HHUHW!

38 cmy 14.9°

Cargador de Bateria

i
Bateria Recargable

t

u mejor aliado en las tareas de pesaje como,
'-. LI |||I|| ||| | ! M2rcancia.

EFI{:JEN{'I.I'k

CUE I a COr 'I precision ¥y rudeza para uso en carnicerias, evitandao

[ il MODERNIDAD
4=“ l Convierte unidades de kg a lb con solo presionar un botdn, ademas de
|_ una pantalla il ectura y co remoto que

1377 ery 8.42

15.14 omy 5.94

shorra tiempo y evita riesgos de operacion con alcance de hasta 10 m.

Modelo: CRS 200 www.basculas-torrey.com



LINEA: ' BASCULAS COLGANTES
MODELO: " CRS 500/1000, CRS 1000/2000
ILUSTRACION:

Opera con control remoto

USOS PRINCIPALES

- Industria Siderdrgica.
- Mineria.

- Empresas productoras
de Acero.

- Industria Metal
mecdnica en General.

CAPACIDADES Y DIMENSIONES
MODELO CRS 500/1000 CRS 1000/2000
Capacidad 500kg /1000Ib 1000kg / 20001b
Division Minima 0.2kg / 0,51b 0,.5kg / 1lb

Dimensiones

38 cm x 20cm x 13.5cm
{Alto x ancho x profundidad])

38 cm x 20cm x 13.5cm
(Alto x ancho x profundidad)

CARACTERISTICAS

- Display de facil lectura con pantalla iluminada de alta definicion.,
- Ligera y Portdtil. Con bateria recargable de hasta 100 horas de uso continuo.
- Segura y Confiable. Operacion con control remoto de hasta 10 metros de alcance.,




LINEA: BASCULAS COLGANTES
MODELO: CRS 500/1000, CRS 1000/2000
BENEFICIOS I ESPECIFICACIONES
CRS 500/1000 CRS 1000/2000
|S-|_5TAI P;\RA USAR:. JRisc-cctts 500kg / 1000io 1000kg / 2000 Lb
y lsta para trabajar, sin necesidad | 06N M 0.2/ 050 05kg/ 1o
de técnicos o personal Display Cuarzo Liquido

especializado.

FACIL DE USAR:

La bascula CRS facilita el recibo y
envio de materiales, reduciendo
gastos de operacion, ahorrando
tiempo, dinero y evitando
perdidas de mercancia.

OPERACION CONTINUA DE
HASTA 100 HORAS

La bascula CRS reduce tiempos
muertos ya que opera con bateria
recargable de hasta 100 horas de
operacion continua.

Bateria Recargable

Incluida con duracioni 00hrs,

Tara Méaxima

500kg / 1000Ib | 1000kg / 20001

Corriente Eléctrica

110v/60hz (220v/50 hz Opcional)

Temperatura de operacion

110 @ 40°C (14 a 104 °F)

Temperatura de almacenaje

20 @50 °C (-4 @ 122 °F)

Peso Neto

45kg 45kg

Peso con empaque

6,20 kg 6,20 kg

ACCESORIOS:

Adaptador para automovil

DISPLAY FACIL DE LEER

La bdscula CRS cuenta con

un display de alta definicién

y pantalla iluminada que facilita
la lectura adn en lugares de
poca iluminacién.

OPERACION REMOTA

La bdascula CRS cuentacon
control remoto que ahorra tiempo
y evita riesgos de operaciéon. Con
alcance de hasta 10 metros.

DIMENSIONES EXTERIORES

I CERTIFICACIONES DE CALIDAD

20.96 cm/ 8.25"

20.32 cm/8”

= a—

—1

13.77 cmy 5.42

15.14 cm/ 5.96"

— =]

NYCE

—
— |

DISTRIBUIDO POR

-

38 cm/ 14.9"

—
=

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO




LINEA: ' BASCULAS COLGANTES
MODELO: " CRS 500/1000, CRS 1000/2000
ILUSTRACION:

Opera con control remoto

USOS PRINCIPALES

- Industria Siderdrgica.
- Mineria.

- Empresas productoras
de Acero.

- Industria Metal
mecdnica en General.

CAPACIDADES Y DIMENSIONES
MODELO CRS 500/1000 CRS 1000/2000
Capacidad 500kg /1000Ib 1000kg / 20001b
Division Minima 0.2kg / 0,51b 0,.5kg / 1lb

Dimensiones

38 cm x 20cm x 13.5cm
{Alto x ancho x profundidad])

38 cm x 20cm x 13.5cm
(Alto x ancho x profundidad)

CARACTERISTICAS

- Display de facil lectura con pantalla iluminada de alta definicion.,
- Ligera y Portdtil. Con bateria recargable de hasta 100 horas de uso continuo.
- Segura y Confiable. Operacion con control remoto de hasta 10 metros de alcance.,




LINEA: BASCULAS COLGANTES
MODELO: CRS 500/1000, CRS 1000/2000
BENEFICIOS I ESPECIFICACIONES
CRS 500/1000 CRS 1000/2000
|S-|_5TAI P;\RA USAR:. JRisc-cctts 500kg / 1000io 1000kg / 2000 Lb
y lsta para trabajar, sin necesidad | 06N M 0.2/ 050 05kg/ 1o
de técnicos o personal Display Cuarzo Liquido

especializado.

FACIL DE USAR:

La bascula CRS facilita el recibo y
envio de materiales, reduciendo
gastos de operacion, ahorrando
tiempo, dinero y evitando
perdidas de mercancia.

OPERACION CONTINUA DE
HASTA 100 HORAS

La bascula CRS reduce tiempos
muertos ya que opera con bateria
recargable de hasta 100 horas de
operacion continua.

Bateria Recargable

Incluida con duracioni 00hrs,

Tara Méaxima

500kg / 1000Ib | 1000kg / 20001

Corriente Eléctrica

110v/60hz (220v/50 hz Opcional)

Temperatura de operacion

110 @ 40°C (14 a 104 °F)

Temperatura de almacenaje

20 @50 °C (-4 @ 122 °F)

Peso Neto

45kg 45kg

Peso con empaque

6,20 kg 6,20 kg

ACCESORIOS:

Adaptador para automovil

DISPLAY FACIL DE LEER

La bdscula CRS cuenta con

un display de alta definicién

y pantalla iluminada que facilita
la lectura adn en lugares de
poca iluminacién.

OPERACION REMOTA

La bdascula CRS cuentacon
control remoto que ahorra tiempo
y evita riesgos de operaciéon. Con
alcance de hasta 10 metros.

DIMENSIONES EXTERIORES

I CERTIFICACIONES DE CALIDAD

20.96 cm/ 8.25"

20.32 cm/8”

= a—

—1

13.77 cmy 5.42

15.14 cm/ 5.96"

— =]

NYCE

—
— |

DISTRIBUIDO POR

-

38 cm/ 14.9"

—
=

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO




| ] " PLP 4/4 WL PLP 5/5 WL

j Capacidad 2500kg/50001b ‘ 5000kg/10000lb 2500kg/5000lb ‘ 5000kg/10000lb ‘10000kgf20000lb
| Medidas de plataforma 1.206 m X 1.206m X 0.076m /475" x 47.5" x 3" L 1.526 m X 1.505m X 0.076 m / 59.25" x 59.25" x 3.075" |
| Acero al carbén (AC) Disponible
Cubierta en acero inoxidable (P.1.) Disponible
' - | Alcance de Conexién Inatémbrica 15 metros
PLATAFORMAS FIJAS DE BAJO PERFIL INALAMBRICAS | Tara Maxima 2500kg/5000b | 5000kg/10000Ib | 2500kg/5000lb | 5000kg/10000lb |10000kg/20000lb
Temperatura de Operacién -10a 40°C (14 a 104°F)
Industrias y fabricas en ELE ] Temperatura de Almacenaje -20a 50°C (-4 a 122 °F)
e . PESOSPARAENVO 4
Mercados de abastos - PESOS PARA ENVIO vy
Paqueterias PLP 4/4 WL PLP-4/4 Plato Inoxidable PLP 5/5 WL PLP 5/5 Plato Inoxidable ‘
Mensajerias | |
Tiendas de abarrotes | Peso Neto 140 kg/309 Ib 190kg / 419 Ib 180 kg / 397 b 220 kg / 485 b
Ferreterias | Peso con empaque 160 kg/ 353 Ib 210 kg / 463 Ib 200 kg / 441 Ib 240kg /529 |b

Papelerias e imprentas

Aduanas

MODELO PLP WL Talleres y maquinados
Distribuidores de acero

Fundiciones de hierro y aluminio

Compra venta de material reciclable

Practica y Versatil:
La bascula de plataforma PLP WL se adapta a sus necesidades y la de su negocio.
Con instalacién de Fosa o Rampas de Acceso.

= Ahorre tiempo y dinero:
4 Obtenga un mayor control de las entradas y salidas de sus materiales, ahorre tiempo
| de operaciones y dinero evitando errores de pesaje con su tecnologia 100% precisa.

Durable y Resistente:
" La bascula PLP WL cuenta con un practico disefio y resistente construccién en acero
que soporta el uso RUDO del trabajo diario de la industria y comercio.

PLP-4x 4 - PLP-5x 5 -
| 7.620cm 7.62cm
L 3.958 Pies | (0% 4.937 pies
“g 1) Lehy
B — 1 —+
PLP-4x 4 CON RAMPAS : PLP-5x 5 CON RAMPAS
3958Pies | L 4.937 pies
e 120.650 cm ' 150.495 cm
e ! _10pies _ | - 11 pies _ =
MODELO PLP WL g | 304.8 cm ! 335.28 cm -

* Aplicable para acero al carbdn

Plato Inoxidable

ACCESORIOS OPCIONALES :

CERTIFICACIONES DE CALIDAD
- Juego de rampas de acoeso LA MEJOR OPCION REasB & =ﬁ- f:r"‘":'""*:*«.%i
TORREY ofrece una Nﬂ M *ﬁg E*N’EE’*‘

gran cantidad de
refacciones y = scdlameante en equipcs ardenadss con esta especificacite
accesorios para
satisfacer las
necesidades de sus

DISTRIBUIDO POR

clientes ademas este
producto esta
garantizado y cumple
con los estandares de
calidad internacional.

- Alta resistencia que soporta el uso RUDO de la Industria

- Instalacion en Fosa o Rampas de Acceso en Interior o exterior
- Facil manejo y alta precision, evita errores de pesaje

- Ahorra espacio y tiempos de operacién

TODA LA INFORMACION ESTASUJETAA CAMBIOS SIN PREVIO AVISO




UNA PARA CADA NECESIDAD:

PLATO

EN ACERO:
Construida totalmente
en acero al carbén con
cubierta de placa
antlderrapante, ideal para pesar
todo tipo de tarimas, contenedores y
materiales. Sus sensores son de acero
niquelado, con proteccién contra humedad
IP-67, que permite la instalacién en exteriores.
Sus pies de nivelacion ajustan la altura desde
7.5cm hasta un maximo de 10cm.

PLATO EN
ACERO INOXIDABLE:
Estructura construida en
acero al carbén con cubierta en
acero inoxidable, grado alimenticio;
que brinda la seguridad al contacto
con productos alimenticios. Sus sensores
son de acero niquelado, con proteccion
contra humedad IP-67, que permite la instalacion
en exteriores. Los pies de nivelacion ajustan la
altura desde 7.5cm hasta 10cm.

LISTA PARA INSTALAR:
Las basculas de plataforma PLP WL no requieren de apoyo técnico o personal autorizado para su
instalacion. Solo saquela de su empaque, coloque en el area deseada y esta lista para trabajar.

PUEDE SER INSTALADA EN FOSA O CON RAMPAS:

INSTALACION CON RAMPAS DE ACCESO:

Ahorre tiempo de operaciones y facilite el acceso a la bascula con las rampas de facil acceso.

INSTALACION EN FOSA:

Ahorre espacio y facilite las operaciones de pesaje con la instalacion en Fosa,
a nivel de piso.

DURABLE Y RESISTENTE:
Su estructura esta construida a
base de canales de 2" x 4", lo que
resulta en una estructura con
mayor resistencia a las cargas
puntuales, de tal forma que usted
podra colocar el 100% de la
capacidad de la bascula en
cualquier punto con toda confianza.

FUERTES Y PRECISAS

La linea de plataformas PLP esta disefiada
para trabajar en los rudos ambientes de la
industria moderna, su solida construccion
permite la concentracién del 100% de su
capacidad en cualquier punto de la
plataforma, Sus sensores de carga estan
protegidos contra impactos laterales y
sobrecargas accidentales comunes en la
industria.

SEGURIDAD EN CADA PESADA:

Todas las presentaciones de las
plataformas PLP WL, cuentan con cuatro
puntos de apoyo, lo que se traduce en
mayor estabilidad en el peso.

Ademas en cada punto de apoyo se
incluye un pie de nivelacion, el cual
permite regular la altura de la plataforma
para poder nivelar o bien corregir
imperfecciones del suelo.

INDICADORES DE Modelo PI Modelo W
PESO: e —

Contamos con una amplia gama
de indicadores, los cuales son el
complemento ideal para su
plataforma PLP. Sélo peso, con
funciones de conteo de piezas,
con capacidad para manejar 2
plataformas, o con conexién
inalambrica.

Modelo PIQ




No incluye cubierta protectora para salpicaduras en las paredes.

e Corral de puertas corredizas

«Celdas de carga con proteccién contra humedad
oPlataforma fabricada en Acero al carbén con piso
de madera

oJaula de alta resistencia

+Variedad de modelos de indicadores a su eleccién
(No incluido)

MODELO
PG




USOS PRINCIPALES

¢ Ranchos ganaderos

BENEFICIOS

dinero.

FACIL DE USAR

Las basculas ganaderas TORREY facilitan
al maximo las labores de pesaje de ganado
reduciendo esta operacion a un sélo paso,
evitando riesgos, ahorrando tiempo y

RESISTENCIA COMPROBADA

N(

»

Estan fabricadas con materiales muy
resistentes y de alta calidad.

o Rastros

« Comerciantes de
ganado

o Exposiciones
Ganaderas

A

Pesa en
Kgylb

CARACTERISTICAS

) Dimensiones de plataforma
MODELO Capacidad Divisién Minima Alto x Largo x Ancho
PG-2000/4000* 2000kg/40001b 200x250x%x.90m

RESISTENCIAY
SEGURIDAD

La estructura de las
plataformas ganaderas
TORREY estan construidas
de acero de alta resistencia

con acabado en pintura
epoxica y piso de madera.

INDICADORES OPCIONALES

o

o |

MODELO WI

s«Moderno disefio.

o+Uso Interior.

elara, Neto, Bruto.

o«Pesa en kilogramos y libras.

s«Puerto para conexion a la computadora.

sIncluye Back light
oFiltro Digital (proximamente)

MODELO PIQ

«Construccion de Acero Inoxidable.
«Uso Interior .

eTara, Neto, Bruto.

oFiltro de movimiento.

sPuerto para conexion a la computadora.

oIncluye Back light

MODELO PI

«Construccién de Plastico.
e«Uso Interior .

slara, Neto, Bruto.

oFiltro de movimiento.

«Puerto para conexioén a la computadora.

oIncluye Back light

MODELO WI-W

sModerno disefio.

eUso Interior y Exterior.

elara, Neto, Bruto.

ePesa en kilogramos y libras.
oA Prueba de Chorro de Agua.
sIncluye Back light

oFiltro Digital (proximamente)

*Pedestal para

colocar el
indicador.

DURABILIDAD

Todas las conexiones y
tarjetas electronicas con
las que cuentan estas
plataformas estan alojadas
en una caja hermética
para mayor proteccion y
duracion.

LAVABLE A CHORRO
DE AGUA

Sensores construidos en
acero niquelado para
mayor resistencia a la
corrosion y cuenta con
proteccion contra

humedad para poder lavar
a chorro de agua la
plataforma.

MAXIMA PRECISION

Cuenta con un sensor de
carga en cada esquina,
garantizando una pesada
precisa en cualquier parte
de la plataforma.

DISTRIBUIDO POR

—

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETAA CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
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BASCULAS CAMIONERAS

=)
TOR' REY

Yo

303 metros de argo CAP 10y 25 To

"

e

0.0 metros de argo CAP 15y 40 Ton

9.6 meros de argo CAP 30 y 50 Ton

WY W

810 metros d argo CAP 19y 40 Ton con mdulo puente

wrr—-—

P =T —

f2.15 metros de fargo CAP 30 50 Ton con madulo pugnts

Bascula de portatil

Facil de instalar, puede usarse un tiempo en un
lugar y después reubicarse a bajo costo.

Construida en acero al carb6n de grueso espesor
con un tratamiento anti oxido y con pintura
electrostatica.

Cuenta con vigas interiores que le dan una solidez
adicional al trabajo rudo del dia dia, ademas de un
soporte medio para evitar pandeamientos.

Completamente soldada v listas para armarse.

Perfecta cuando se cuenta con poco espacio, va a
ser usada en interiores o hay planes de cambiar
de locacion.

Modulo Indicador fabricado totalmente en acero
inoxidable con display grande que le facilitara su
lectura, sus 10,000 divisiones internas le brindan
una gran precision, esto significa que en cada
pesada el margen de error serd minimo
convirtiendo esas perdidas en ganancias reales
para su negocio.

El mejor complemento que le ayudara a llevar el
control de su negocio ya que incluye el software
administrador camionero mas completo del
mercado donde podré llevar un control total en sus
entradas y salidas de mercancia desde su PC asi
como diferentes reportes: por proveedor, por
mercancia entrante, saliente, por fecha, por
producto y demas reportes diseflados para
ayudarlo a ahorrar dinero.



BASCULAS CAMIONERAS

ey

12 metros de largo CAP 50Ton

==

K

18 metros de largo CAP 60 y 80Ton

32 metros de largo GAP 100 Ton

Bascula de fosa

Las béasculas de fosa son lo que usted necesita
si dispone de poco espacio en su terreno para
maniobrar con el camién, ya que estas facilitan
el acceso por cualquier lado de la bascula sin
restricciones de entrada o salida. Empresas
magquiladoras, parques industriales, acereras,
concreteras, pedreras, embotelladoras, ranchos
agricolas, mercado de abastos, recicladoras,
PEMEX, CFE, mineras, rellenos sanitarios,
gasolineras, basculas publicas, entre muchos
otros.

Se presenta tanto en modulos fabricados
completamente en acero listos para
ensamblarse, como en médulos compuestos en
acero - concreto; es decir vigas en acero
preparadas para recibir concreto y formar el piso
de rodamiento del camion. Las basculas
camioneras TORREY cuentan con
APROBACION DE MODELO expedida por la
Direccion General de Normas (DGN) vy
certificadas por Normalizacion y Certificacion
Electrénica (NYCE), ademas de trabajar bajo la
certificacion 1ISO 9001-2000.

Celdas de carga construidas 100% en acero
inoxidable. Brinda mayor precision gracias a su
disefio auto centrante permitiendo el libre
movimiento de la bascula evitando falsas
lecturas, gastos en mantenimientos constantes
y lo mejor de todo, es resistente a la humedad
con proteccién IP 68.

Modulo Indicador fabricado totalmente en acero
inoxidable con display grande que le facilitara su
lectura, sus 10,000 divisiones internas le brindan
una gran precision, esto significa que en cada



pesada el margen de error sera minimo
convirtiendo esas perdidas en ganancias reales
para su negocio.

El mejor complemento que le ayudara a llevar el
control de su negocio ya que incluye el software
administrador camionero mas completo del

mercado donde podra llevar un control total en
sus entradas y salidas de mercancia desde su
PC asi como diferentes reportes: por proveedor,
por mercancia entrante, saliente, por fecha, por
producto y demas reportes diseflados para
ayudarlo a ahorrar dinero.



BASCULAS CAMIONERAS

MODELO RAMPA
CAPACIDADES

8 metros de largo CAP 40Ton

12 metros de largo CAP 50Ton

18 metros de largo CAP 60 y 80Ton

32 metros de largo CAP 100 Ton

Las basculas de rampas son una gran opcion
cuando no existe ningun inconveniente de
espacio que seria por lo menos el largo de la
bascula camionera mas la longitud de las dos
rampas de acceso y salida, mas la longitud del
camibn a pesar.

Esta modalidad se presenta tanto en modulos
fabricados completamente en acero listos para
ensamblarse, como en médulos compuestos en
acero concreto; es decir vigas en acero
preparadas para recibir concreto y formar el piso
de rodamiento del camién.

La diferencia una de otra es que es mas
econdémico en la construccion vaciar concreto
gue fabricar médulos completamente de acero
(hasta un 15% menos) sin embargo una
estructura de acero, agiliza el tiempo de
instalacion final hasta 1 mes; que es el tiempo
estimado en el cual podria pasar un camion
cargado totalmente en una bascula de concreto.

Celdas de carga construidas 100% en acero
inoxidable. Brinda mayor precision gracias a su
disefio auto centrante permitiendo el libre
movimiento de la bascula evitando falsas
lecturas, gastos en mantenimientos constantes
y lo mejor de todo, es resistente a la humedad
con proteccion IP 68.

Modulo Indicador fabricado totalmente en acero
inoxidable con display grande que le facilitara su
lectura, sus 10,000 divisiones internas le brindan
una gran precision, esto significa que en cada
pesada el margen de error serd minimo
convirtiendo esas perdidas en ganancias reales
para su negocio.

El mejor complemento que le ayudara a llevar el
control de su negocio ya que incluye el software
administrador camionero mas completo del



mercado donde podré llevar un control total en por mercancia entrante, saliente, por fecha, por
sus entradas y salidas de mercancia desde su producto y demds reportes disefiados para
PC asi como diferentes reportes: por proveedor, ayudarlo a ahorrar dinero.
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